
Reflex Fillset Impuls, I 0,8, Armatur 
zur Nachspeisung aus Trinkwassernetzen
Artikelnr.:6811205

Reflex Fillset Impuls,
Kombinationsarmatur mit Montagebügel
zur direkten Verbindung von Nachspeise-
einrichtungen für Heiz- und Kühlwasser-
systeme mit Trinkwassernetzen inklusive 
elektronischer Wasserzählerauswerte-
möglichkeit.
 
Im Einzelnen bestehend aus:
- zwei Absperrkugelhähnen, 
- Systemtrenner nach DIN 1988-100 bzw.
  DIN EN 1717 (BA), mit integriertem 
  Schmutzfänger,
- Wasserzähler mit potenzialfreiem
  Impulsausgang, 
- Montagebügel zur horiz. Wandmontage

Merkmale

Typ: I 0,8
zul. Betriebsüberdruck: 10 bar
zul. Betriebstemperatur: 60 °C
Durchfluß-Kennwert kvs: 0,8 m3/h
Reedkontakt Zyklus: 1 pro 10 l
Anschlusskabel: 2 x 0,14 mm2, 1,5m lang
max. Schaltleistung: 4 W DC
Leergewicht: 1,7 kg
Einbaulänge: 293 mm
Anschluss          Eintritt: G 1/2
Austritt: G 1/2
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