
Reflex Exvoid A 3/4, Mikroblasenab-
scheider m. Gewinde,110°C,10bar
Artikelnr.:9251010

Reflex Exvoid
Luft-/Mikroblasenabscheider für Heiz-
und Kühlwassersysteme bzw. geschlossene
flüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme.
 
Geeignet für die Medien Wasser und
Wasser/Glykolgemisch bis zu einem
Mischungsverhältnis von 50/50%.
 
Armatur für die Ansammlung von Gas-
blasen aus dem Flüssigkeitsstrom
über optimiertes Abscheideelement
bzw. automatische, permanente
Ableitung in die Atmosphäre über
integrierten nicht absperrbaren
Reflex Exvoid-T Großentlüfter.

Merkmale

Typ: A 3/4
Gehäusewerkstoff: Messing
Einbauvariante: horizontal
Anschlussvariante: Gewinde
Systemanschluss: IG 3/4
max. Betriebsüberduck: 10 bar
max. Betriebstemperatur: 110 °C
max. Volumenstrom: 1,25 m³/h
kvs: 10,7 m³/h
Einbaulänge: 85 mm
Höhe: 153 mm
Durchmesser: 65 mm
Gewicht: 1,1 kg
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