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66402244 VAILLANT VWL 11/4 SA Luft/Sole-Kollektor aroCOLLE

Abbildung &hnlich

Beschreibung

VAILLANT Luft/Sole-Warmetauscher
aroCOLLECT VWL 11/4 SA
-kombinierbar mit flexoTHERM und
flexoCOMPACT

-sehr robust und sicher, entwickelt in
Anlehnung an die Norm fur
Kinderspielplatze DIN EN 1176
-geringes Transportgewicht
-besonders leiser Betrieb
-Wartungsfreundlich

-kein Sachkundenachweis nach
ChemKlimaschutzV erforderlich
Produktvorteile

- besonders leise AuReneinheit, da
Kompressor in Inneneinheit

- keine Warmeverluste auRerhalb der
Gebaudehtlle

AuReneinheit:

Netzspannung 3/N/PE 400 V/50 Hz
Schutzart IP 25
Lufteintrittstemperatur -22/40 Grd.C
Anschluss

Solekreis-Vor-/Riicklauf R 1 1/4
Hohe/Breite/Tiefe 1260/1200/785 mm
Gewicht (0. Verkleidung) 95 kg
Gewicht betriebsbereit 185 kg
Schallleistungspegel 45 dB(A)
Abstand zur Inneneinheit max. 30 m
Bestell-Nr. 0010016715

Mindestbestellmenge
Bestellschritt

Informationen

Lieferanten-Type
EAN
Lieferanten-Artikel-
Nr.

Marke

Merkmale

Verpackungseinheit
Gewicht
Gewichtseinheit
Gewichtbezugsmenge
Breite
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Tiefe
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VWL 11/4 SA
4024074738122

0010016715
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KG

1

1200 mm
1260 mm
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