
Datenblatt | Artikelnummer: 2273-208
COMPACT-Verbindungsdosenklemme; für eindrähtige Leiter; max. 2,5 mm²; 
8 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe lichtgrau; 
Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent
www.wago.com/2273-208

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG 
Hansastr. 27 
32423 Minden 
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169 
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? 
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur 
Verfügung.
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Artikelbeschreibung
Vorteile:

Komfortables Verdrahten durch kleinstmögliche Bauform

Bis zu 8 eindrähtige Leiter steckbar

Querschnittsbereich: 0,5 … 2,5 mm²

Querschnitte individuell mischbar

Klemmen eindrähtiger Kupferleiter („e“) mittels Steckklemmanschluss

Hinweis:
Anschluss von Aluminiumleitern
WAGO Federklemmverbindungen sind auch für eindrähtige Aluminiumleiter bis 4 mm² geeignet, wenn für den Anschluss die Alu-Plus-Kontaktpaste 
verwendet wird.

Vorteile der Alu-Plus-Kontaktpaste:

Zerstört die Oxidschicht automatisch beim Klemmvorgang

Verhindert Neuoxidation an der Kontaktstelle

Vermeidet elektrolytische Korrosion zwischen Aluminium- und Kupferleitern (in einer Klemme)

Bietet Langzeit-Korrosionsschutz

Bei Federklemmverbindungen mit PUSH WIRE®-Anschlusstechnik  und unmittelbar wird die vorherige Reinigung des Aluminiumleiters empfohlen
danach ist der Aluminiumleiter an die mit der Alu-Plus-Kontaktpaste gefüllten Klemmstelle anzuschließen.

Selbstverständlich kann Alu-Plus vor dem Anklemmen auch  ganzflächig auf den Aluminiumleiter aufgetragen werden.zusätzlich

Außerdem ist zu beachten, dass die Nennströme an die geringere Leitfähigkeit der Aluminiumleiter angepasst werden:
2,5 mm² = 16 A
4 mm² = 22 A
Sicherheitshinweis 1:
in geerdeten Netzen

Daten
Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN
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Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (II / 2) 450 V 

Bemessungsstoßspannung (II / 2) 4 kV 

Bemessungsstrom 24 A 

Legende Bemessungsdaten (II / 2) ≙ Überspannungskategorie II / Verschmutzungsgrad 2
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