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Product Line: PL 28 

Strangregulierventile DANFOSS MSV-BD Leno. 

Manuelles Strangregulier- und Messventil mit präziser Feineinstellung und digitaler von allen Seiten ablesbarer 

Skala und einfacher Verriegelung. Messung und Entleerung von Vor- und Rücklauf über eine um 360 Grad drehbare 

Serviceeinheit. Absperrung über integrierten Kugelhahn mit Positionsanzeige. Leichte Montage des Ventils durch 

abnehmbares Handrad. 

Typ: MSV-BD Leno 

Nennweite: DN15 LF 

Werkstoff: Messing 

Anschluss: Innengewinde Rp 1/2 

Nenndruck: PN 20 

Temperaturbereich: -20 C bis + 120 C 

KVS-Wert: 2,5 m3/h 

Artikelnummer: 003Z4000 

Strangregulierventil MSV-BD Leno von Danfoss oder Gleichwertiges. 

Typ: MSV-BD Leno 

Nennweite: DN15  

Werkstoff: Messing 

Anschluss: Innengewinde Rp 1/2 

Nenndruck: PN 20 

Temperaturbereich: -20 C bis + 120 C 

KVS-Wert: 3,0 m3/h 

Artikelnummer: 003Z4001 

Strangregulierventil MSV-BD Leno von Danfoss oder Gleichwertiges. 

Typ: MSV-BD Leno 

Nennweite: DN20 

Werkstoff: Messing 

Anschluss: Innengewinde Rp 3/4 

Nenndruck: PN 20 

Temperaturbereich: -20 C bis + 120 C 

KVS-Wert: 6,0 m3/h 

Artikelnummer: 003Z4002 

Strangregulierventil MSV-BD Leno von Danfoss oder Gleichwertiges. 
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Typ: MSV-BD Leno 

Nennweite: DN25 

Werkstoff: Messing 

Anschluss: Innengewinde Rp 1 

Nenndruck: PN 20 

Temperaturbereich: -20 C bis + 120 C 

KVS-Wert: 9,5 m3/h 

Artikelnummer: 003Z4003 

Strangregulierventil MSV-BD Leno von Danfoss oder Gleichwertiges. 

Typ: MSV-BD Leno 

Nennweite: DN32 

Werkstoff: Messing 

Anschluss: Innengewinde Rp 1 1/4 

Nenndruck: PN 20 

Temperaturbereich: -20 C bis + 120 C 

KVS-Wert: 18,0 m3/h 

Artikelnummer: 003Z4004 

Strangregulierventil MSV-BD Leno von Danfoss oder Gleichwertiges. 

Typ: MSV-BD Leno 

Nennweite: DN40 

Werkstoff: Messing 

Anschluss: Innengewinde Rp 1 /2 

Nenndruck: PN 20 

Temperaturbereich: -20 C bis + 120 C 

KVS-Wert: 26,0 m3/h 

Artikelnummer: 003Z4005 

Strangregulierventil MSV-BD Leno von Danfoss oder Gleichwertiges. 

Typ: MSV-BD Leno 

Nennweite: DN50 

Werkstoff: Messing 

Anschluss: Innengewinde Rp 2 

Nenndruck: PN 20 

Temperaturbereich: -20 C bis + 120 C 

KVS-Wert: 40,0 m3/h 

Artikelnummer: 003Z4006 

Strangregulierventil MSV-BD Leno von Danfoss oder Gleichwertiges.


