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Product Line: PL 34 

TWA thermische Stellantriebe 230V

TWA thermische Stellantriebe 230V 

Elektrothermischer Stellantrieb, ohne Handverstellung, mit Montagehilfe und Stellungsanzeige, Zeit für eine volle 

Spindelbewegung: ca. 3 min 

Aufnahme Danfoss Schnappbefestigung

Technische Daten: 

Umgebungstemperatur: 0-60 C 

Kabellänge: 950mm 

Hub: 2,4mm 

Schutzart: IP41 

Spannungsversorgung: 230VAC 50Hz 

Leistungsaufnahme: 2W 

Ausführung: stromlos geschlossen 

Aufnahme: Ventile mit Danfoss Schnappbefestigung 

Typ: TWA-A/NC 

Artikelnummer: 088H3112 

TWA thermischer Stellantrieb 230V von Danfoss oder Gleichwertiges 

Technische Daten: 

Umgebungstemperatur: 0-60 C 

Kabellänge: 950mm 

Hub: 2,4mm 

Schutzart: IP41 

Spannungsversorgung: 230VAC 50Hz 

Leistungsaufnahme: 2W 

Ausführung: stromlos geöffnet 

Aufnahme: Ventile mit Danfoss Schnappbefestigung 

Typ: TWA-A/NO 

Artikelnummer: 088H3113 

TWA thermischer Stellantrieb 230V von Danfoss oder Gleichwertiges 

Technische Daten: 

Umgebungstemperatur: 0-60 C 

Kabellänge: 950mm 

Hub: 2,4mm 

Schutzart: IP41 
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Spannungsversorgung: 230VAC 50Hz 

Leistungsaufnahme: 2W 

Ausführung: stromlos geschlossen, mit Endlagenschalter 

Aufnahme: Ventile mit Danfoss Schnappbefestigung 

Typ: TWA-A/NC/S 

Artikelnummer: 088H3106 

TWA thermischer Stellantrieb 230V von Danfoss oder Gleichwertiges 

Aufnahme passend für Ventile mit M30x1,5mm Anschlussgewinde 

Technische Daten: 

Umgebungstemperatur: 0-60 C 

Kabellänge: 950mm 

Hub: 2,4mm 

Schutzart: IP41 

Spannungsversorgung: 230VAC 50Hz 

Leistungsaufnahme: 2W 

Ausführung: stromlos geschlossen 

Aufnahme: für Ventile M30x1,5mm Anschlussgewinde 

Typ: TWA-K/NC 

Artikelnummer: 088H3142 

TWA thermischer Stellantrieb 230V von Danfoss oder Gleichwertiges 

Technische Daten: 

Umgebungstemperatur: 0-60 C 

Kabellänge: 950mm 

Hub: 2,4mm 

Schutzart: IP41 

Spannungsversorgung: 230VAC 50Hz 

Leistungsaufnahme: 2W 

Ausführung: stromlos geöffnet 

Aufnahme: für Ventile M30x1,5mm Anschlussgewinde 

Typ: TWA-K/NO 

Artikelnummer: 088H3143 

TWA thermischer Stellantrieb 230V von Danfoss oder Gleichwertiges 
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Aufnahme mit Klemmschelle D=34mm für Danfoss RAV-Ventile

Technische Daten: 

Umgebungstemperatur: 0-60 C 

Kabellänge: 950mm 

Hub: 2,4mm 

Schutzart: IP41 

Spannungsversorgung: 230VAC 50Hz 

Leistungsaufnahme: 2W 

Ausführung: stromlos geschlossen 

Aufnahme: mit Klemmschelle D=34mm für Danfoss RAV-Ventile 

Typ: TWA-V/NC 

Artikelnummer: 088H3122 

TWA thermischer Stellantrieb 230V von Danfoss oder Gleichwertiges 

Technische Daten: 

Umgebungstemperatur: 0-60 C 

Kabellänge: 950mm 

Hub: 2,4mm 

Schutzart: IP41 

Spannungsversorgung: 230VAC 50Hz 

Leistungsaufnahme: 2W 

Ausführung: stromlos geöffnet 

Aufnahme: mit Klemmschelle D=34mm für Danfoss RAV-Ventile 

Typ: TWA-V/NO 

Artikelnummer: 088H3123 

TWA thermischer Stellantrieb 230V von Danfoss oder Gleichwertiges 

Aufnahme mit Klemmschelle D=26mm für Danfoss RAV-L Ventile

Technische Daten: 

Umgebungstemperatur: 0-60 C 

Kabellänge: 950mm 

Hub: 2,4mm 

Schutzart: IP41 

Spannungsversorgung: 230VAC 50Hz 

Leistungsaufnahme: 2W 

Ausführung: stromlos geschlossen 

Aufnahme: mit Klemmschelle D=26mm für Danfoss RAV-L Ventile 

Typ: TWA-L/NC 
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Artikelnummer: 088H3132 

TWA thermischer Stellantrieb 230V von Danfoss oder Gleichwertiges 

Technische Daten: 

Umgebungstemperatur: 0-60 C 

Kabellänge: 950mm 

Hub: 2,4mm 

Schutzart: IP41 

Spannungsversorgung: 230VAC 50Hz 

Leistungsaufnahme: 2W 

Ausführung: stromlos geöffnet 

Aufnahme: mit Klemmschelle D=26mm für Danfoss RAV-L Ventile 

Typ: TWA-L/NO 

Artikelnummer: 088H3133 

TWA thermischer Stellantrieb 230V von Danfoss oder Gleichwertiges 


