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Die Legende der Abkürzungen für alle Tabellenüberschriften finden Sie auf Seite 408 alphabetisch sortiert.

INFO
Kabelbinder

HAUPA-Kabelbinder zeichnen sich durch ihre Bündelstraffheit, hohe 
Reißfestigkeit der Öse und die enorme Flexibilität des Binders aus. Aufgrund 
dieser Eigenschaften überstehen HAUPA-Kabelbinder auch härteste 
Installationspraktiken, denen konventionelle Kabelbinder nicht standhalten 
können. Alle HAUPA-Kabelbinder entsprechen den WEEE/RoHS Richtlinien.

Die Produktreihe Kabelbinder unterscheidet:

• Kabelbinder
- Farbe: natur/schwarz

• Kabelbinder
- Farbe: schwarz (UV-beständig)

• Wiederöffnungsbänder
- Farbe: schwarz

• Double-locking-Kabelbinder
- Farbe: schwarz

• Kabelbinder mit Befestigungsöse
- Farbe: natur

• Kabelbinder mit Beschriftungsfeld
- Farbe: natur

• Klettbänder
- Farbe: schwarz, grün

Zubehör:
• Klebesockel, Schraubsockel, Dübel-Montagesockel

Optimale Lagerbedingungen für Kabelbinder aus Nylon
Kabelbinder bestehen aus hochwertigem Nylon. Dieser technische Kunststoff 
wird hauptsächlich im Spritzgussverfahren verarbeitet, kann aber auch 
extrudiert werden. Nylon ist ein hygroskopischer Kunststoff, der Wasser 
aufnimmt, aber auch wieder abgeben kann. Für die optimale Verarbeitung 
der Binder ist es wichtig, dass sich das Material mit einem Wassergehalt von 
ca. 2,5 % im Gleichgewichtszustand befindet. Die Originalverpackungen von 
HAUPA-Kabelbindern sorgen für den konstanten Wassergehalt im Material.

Voraussetzung sind aber auch nachstehende Lagerbedingungen:

Lagerung in geschlossener Kunststofftüte aus Polyäthylen

Kein direktes Sonnenlicht

Lagerung ohne direkte Wärmezufuhr (Heizung etc.)

Ideale Lagertemperatur (mitteleuropäisches Normalklima) 
bis 23° bei 50% Luftfeuchtigkeit

Alle HAUPA Kabelbinder bestehen ausschließlich aus Kunststoff und sind 
gut recyclebar. Die Innenverzahnung auf dem Band gibt ihnen einen sicheren 
Halt am Bündelgut. Die Kabelbinder können einfach von Hand oder mit einem 
HAUPA Kabelbinderwerkzeug verarbeitet werden. Das leicht abgewinkelte 
Bandende ermöglicht ein bequemes Einführen des Bandes in den Kopf.

Anwendung: Für die Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und 
Schläuchen. HF (halogenfrei) – RoHS-konform

Kabelbinder

Material: Nylon, Farbe natur, schnell und einfach mit einem Werkzeug oder per 
Hand zu befestigen. Äußerst widerstandsfähig gegen Seewasser, Öl, Fette u.ä., 
hergestellt nach UL gemäß geprüften Nylon. Mil.-Spec. Bedingungen, - 40° C 
bis 85° C

Art. Nr. kg/100 VE PE
262500/1 0,035 100 100 30.000
262500 0,028 100 100 30.000
262502 0,030 100 100 25.000
262504 0,044 100 100 25.000
262506 0,065 100 100 13.000
262508 0,083 100 100 10.000
262509/1 0,100 100 100 10.000
262510/1 0,150 100 100 6.000
262510 0,155 100 100 7.000
262512/1 0,080 100 100 10.000
262515 0,040 100 100 6.000
262512 0,143 100 100 8.000
262516 0,145 100 100 7.000
262518 0,203 100 100 6.000
262520 0,220 100 100 5.000
262522 0,274 100 100 4.000
262523 0,290 100 100 4.000
262528 0,300 100 100 2.000
262530 0,400 100 100 2.000
262532 0,540 100 100 2.500
262536 0,760 50 100 500
262537 0,105 50 100 500
262538 1,270 50 100 500
262535 1,050 50 100 600
262540 1,600 20 100 500
262542 0,860 50 100 500
262543 1,100 20 100 500
262545 0,860 50 100 500
262546 1,770 50 100 500
262547 3,200 20 100 500

GL Breite
75 2,4 15 8
96 2,5 23 8

100 2,5 25 8
142 2,5 35 8
203 2,5 55 8
142 3,2 35 18
203 3,6 53 18
250 3,6 68 18
292 3,6 85 18
120 4,8 52 22
157 4,8 40 22
188 4,8 54 22
199 4,8 52 22
250 4,8 74 22
302 4,8 84 22
371 4,8 102 22
430 4,8 125 22
200 7,6 54 55
290 7,6 82 55
370 7,6 106 55
425 8,8 115 80
523 8,8 150 80
610 8,8 180 80
774 8,8 220 80
800 8,8 235 80
920 8,8 278 80

1219 9,0 374 80
246 12,4 64 114
550 12,7 166 114

1030 12,7 312 114

RoHS

Kabelbinder




