
BT 91

 

Rundschelle
mit vormontiertem Nagel

Der Nagel besteht aus verzinktem Stahl.

3/15GR
 

7035 3 4,5 6,0 8,5 15 1,2
3/20GR 7035 3 4,5 6,0 8,5 20 1,2
4/15GR 7035 4 5,5 6,0 9,5 15 1,2
4/20GR 7035 4 5,5 6,0 9,5 20 1,2
5/15GR 7035 5 6,5 6,0 10,5 15 1,2
5/20GR 7035 5 6,5 6,0 10,5 20 1,2
6/25GR 7035 6 8,0 7,0 13,0 25 2,0
6/35GR 7035 6 8,0 7,0 13,0 35 2,0
7/25GR 7035 7 9,0 7,5 14,5 25 2,0
7/35GR 7035 7 9,0 7,5 14,5 35 2,0
8/25GR 7035 8 10,5 7,5 16,0 25 2,0
8/35GR 7035 8 10,5 7,5 16,0 35 2,0
9/25GR 7035 9 11,5 8,0 17,0 25 2,0
9/35GR 7035 9 11,5 8,0 17,0 35 2,0
9/50GR 7035 9 11,5 8,0 17,0 50 2,0
10/25GR 7035 10 12,5 10,0 19,0 25 2,0
10/35GR 7035 10 12,5 10,0 19,0 35 2,0
10/50GR 7035 10 12,5 10,0 19,0 50 2,0
11/25GR 7035 11 14,0 10,0 21,0 25 2,0
12/25GR 7035 12 15,5 10,0 23,5 25 2,0
12/35GR 7035 12 15,5 10,0 23,5 35 2,0
12/50GR 7035 12 15,5 10,0 23,5 50 2,0
614/40GR 7035 14 17,0 12,0 23,0 40 2,4
617/40GR 7035 17 20,5 13,0 28,0 40 2,4
619/40GR 7035 19 22,5 14,0 28,0 40 2,4
622/40GR 7035 22 27,0 16,5 33,5 40 2,4
623/5/50GR 7035 25 30,0 18,5 37,5 50 2,4
3/15W 1015 3 4,5 6,0 8,5 15 1,2
3/20W 1015 3 4,5 6,0 8,5 20 1,2
4/15W 1015 4 5,5 6,0 9,5 15 1,2
4/20W 1015 4 5,5 6,0 9,5 20 1,2
5/15W 1015 5 6,5 6,0 10,5 15 1,2
5/20W 1015 5 6,5 6,0 10,5 20 1,2
6/25W 1015 6 8,0 7,0 13,0 25 2,0
6/35W 1015 6 8,0 7,0 13,0 35 2,0
7/25W 1015 7 9,0 7,5 14,5 25 2,0
7/35W 1015 7 9,0 7,5 14,5 35 2,0
8/25W 1015 8 10,5 7,5 16,0 25 2,0
8/35W 1015 8 10,5 7,5 16,0 35 2,0
9/25W 1015 9 11,5 8,0 17,0 25 2,0
9/35W 1015 9 11,5 8,0 17,0 35 2,0
9/50W 1015 9 11,5 8,0 17,0 50 2,0
10/25W 1015 10 12,5 10,0 19,0 25 2,0
10/35W 1015 10 12,5 10,0 19,0 35 2,0
10/50W 1015 10 12,5 10,0 19,0 50 2,0
12/25W 1015 12 15,5 10,0 23,5 25 2,0
12/35W 1015 12 15,5 10,0 23,5 35 2,0
12/50W 1015 12 15,5 10,0 23,5 50 2,0

K03
 

K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03

Modell-Nr. Farbe
ähnl. 
RAL

für
Kabel-Ø

Höhe
H

Breite
B

Länge
L

Nagel-
länge

NL

für
Nagel-Ø

mm mm mm mm mm mm

Kleinste
VPE

2000 St.
3000 St.
2000 St.
3000 St.
1000 St.
1000 St.
1000 St.
1000 St.
1000 St.
1000 St.
1000 St.
1000 St.
1000 St.
1000 St.
500 St.
1000 St.
500 St.
500 St.
100 St.
500 St.
500 St.
500 St.
50 St.
50 St.
50 St.
50 St.
50 St.

2000 St.
3000 St.
2000 St.
3000 St.
1000 St.
1000 St.
1000 St.
1000 St.
1000 St.
1000 St.
1000 St.
1000 St.
1000 St.
1000 St.
500 St.
1000 St.
500 St.
500 St.
500 St.
500 St.
500 St.

EAN

039627
039603
039566
039542
039511
039474
040289
040272
040180
040173
040111
040098
040067
040050
040814
039795
039771
040777
039740
039702
039689
040746
040234
040203
040210
040197
040753
039597
039580
039573
039559
039498
039450
040265
040241
040166
040142
040128
040104
040043
040036
040807
039764
039757
040760
039672
039665
040722

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,09
0,11
0,09
0,12
0,11
0,13
0,12
0,14
0,17
0,15
0,17
0,18
0,18
0,20
0,23
0,25
0,29
0,34
0,40
0,66
0,83
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,09
0,11
0,09
0,12
0,11
0,13
0,12
0,14
0,17
0,15
0,17
0,18
0,20
0,23
0,25

   

 

   

 

Vierkantschelle
mit vormontiertem Nagel

Der Nagel besteht aus verzinktem Stahl.

499/15GR
 

7035 4,0 5,5 9,0 15 2x4 1,2
501/15GR 7035 4,0 5,5 10,5 15 2,5x5 1,2
502/25GR 7035 4,5 5,5 14,0 25 2,7x8 1,2
1501/15GR 7035 5,0 5,5 11,0 15 3,2x6,4 1,2
499/15W 1015 4,0 5,5 9,0 15 2x4 1,2
501/15W 1015 4,0 5,5 10,5 15 2,5x5 1,2
502/25W 1015 4,5 5,5 14,0 25 2,7x8 1,2
1501/15W 1015 5,0 5,5 11,0 15 3,2x6,4 1,2

K03
 

K03
K03
K03
K03
K03
K03
K03

Modell-Nr. Farbe
ähnl. 
RAL

Höhe
H

Breite
B

Länge
L

Nagel-
länge

NL

für Flach-
kabel

für
Nagel-Ø

mm mm mm mm mm mm

Kleinste
VPE

2000 St.
2000 St.
1000 St.
2000 St.
2000 St.
2000 St.
1000 St.
2000 St.

EAN

039528
039405
040395
039634
039535
040418
040401
039610

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

0,02
0,03
0,04
0,03
0,02
0,03
0,04
0,03

   

 

   


