
430 GESAMTKATALOG

55 – IK 07: PlexoTM

Feuchtraum Aufputz Komplettgeräte

Verp. Best.Nr. Wippschalter unbeleuchtet 10 A/250 V~

 
Grau IP 55 – IK 07

10/100 069711  Universal Aus-/Wechselschalter
5/50 069716 Kreuzschalter

5/50 069714 Serienschalter
10/100 069715 Doppelwechselschalter

1/10 069718 Jalousieschalter
Mit elektrischer und  
mechanischer Verriegelung

 Wippschalter Kontroll/beleuchtet  
10 A/250 V~

IP 55 – IK 07
10/100 069712 Universal Aus-/Wechselschalter  

Kontroll mit Fenster
Inkl. Glimmlampe Best.Nr. 069498

5/50 069713 Universal Aus-/Wechselschalter  
beleuchtet mit Fenster
Inkl. Glimmlampe Best.Nr. 069497

5/50 069726 Ausschalter, 2-polig
Beschriftungsfeld „Heizung NOT-AUS“, 
inkl. Glimmlampe Best.Nr. 069498

 Wipptaster unbeleuchtet  
10 A/250 V~

IP 55 – IK 07
10/100 069720 Taster Schließer,  

1-polig

1/10 069725 Doppeltaster 2 Schließer
2 getrennte Strombahnen

1/10 069729 Jalousietaster Schließer, 1-polig
 Mit elektrischer Verriegelung  
(Sperre gegen beidseitiges Einschalten)

 Wipptaster beleuchtet  
10 A/250 V~

10/100 069722 Taster Schließer, 1-polig, beleuchtet
Inkl. Glimmlampe 069497

5/50 069724 Taster Wechsel, 1-polig, beleuchtet  
mit N-Klemme
Inkl. Glimmlampe Best.Nr. 069498

Verp. Best.Nr. Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/250 V~

Grau IP 441) – IK 07
10/100 069730  Schutzkontakt-Steckdose, 1-fach 

(SL)

5/50 069742 Schutzkontakt-Steckdose,  
2-fach (SL) horizontal
Vorverschient

5/50 069744 Schutzkontakt-Steckdose,  
2-fach (SL), vertikal
Vorverschient

5/30 069743 Schutzkontakt-Steckdose,  
3-fach (SL), horizontal
Vorverschient

 Kombination

IP 55 – IK 07
10/100 069746 Universal Aus-/Wechselschalter,  

1-polig + Schutzkontakt-Steckdose (SL),
Vertikal

1/10 0697472) Doppelwechselschalter + Schutzkontakt-
Steckdose (SL)2), 
Vertikal

Komplettgerät mit Einsatz, Kabeleinführung und Gehäuse. Anschlüsse mit schraubenlosen Verbindungsklemmen (SL) geeignet für den Anschluss 
von starren und flexiblen Leitern. Einfache Kabeleinführung mit Schutzart IP 551). Großer Verdrahtungsraum zum Durchverdrahten von Kabeln 
und Leitungen. Glimmlampen für beleuchtete und Kontrollfunktionen vormontiert. Halogenfrei und UV-beständig. RAL 7035 (Gehäuse), RAL 7046 
(Abdeckung, Wippen).

069709 069712 069730

1) IP 55 bei Steckdosen mit geschlossenem Deckel
2) Österreichischer Standard




