
Quetschkabelschuhe PVC isoliert

Ringkabelschuhe DIN 46237
• aus Elektrolyt-Kupfer, verzinnt • PVC-isoliert, mit aufgeweiteter Isolierhülse
• geeignet für harmonisierte Leitungen • Easy Entry

Art. Nr. kg/100 VE
260250 0,710 500 100
260252 0,072 500 100
260254 0,065 500 100
260256 0,079 500 100
260258 0,096 500 100
260260 0,106 500 100
260262 0,136 500 100
260264 0,190 500 100

LQ M d2 d1 d4 s1 A GL E B
0,5-1,0 2,5 2,6 1,95 4,2 0,8 10,4 22,2 8,6 8,0

3 3,2 1,95 4,2 0,8 10,4 15,4 4,4 5,5
3,5 3,6 1,95 4,2 0,8 10,4 22,2 7,8 8,0

4 4,2 1,95 4,2 0,8 10,4 22,0 7,5 8,0
5 5,2 1,95 4,2 0,8 10,4 22,4 8,0 8,0
6 6,2 1,95 4,2 0,8 10,4 23,7 8,6 10,0
8 8,3 1,95 4,2 0,8 10,4 30,0 12,6 14,0

10 10,4 1,95 4,2 0,8 10,4 30,0 12,8 14,0
260267 0,078 500 100
260268 0,078 500 100
260270 0,092 500 100
260272 0,111 500 100
260274 0,123 500 100
260276 0,147 500 100
260278 0,200 500 100

1,5-2,5 3 3,2 2,45 4,8 0,8 11,0 18,5 4,3 6,4
3,5 3,7 2,45 4,8 0,8 11,0 23,0 8,0 8,0

4 4,2 2,45 4,8 0,8 11,0 23,0 8,0 8,0
5 5,2 2,45 4,8 0,8 11,0 26,0 9,8 10,0
6 6,2 2,45 4,8 0,8 11,0 28,0 11,7 11,0
8 8,2 2,45 4,8 0,8 11,0 33,0 14,5 15,0

10 10,5 2,45 4,8 0,8 11,0 33,0 14,5 15,0
260282 0,163 500 100
260284 0,168 500 100
260286 0,186 500 100
260288 0,196 500 100
260290 0,243 500 100
260292 0,299 500 100

4-6 3,5 3,7 3,5 6,6 1,0 14,0 26,5 8,4 8,0
4 4,2 3,5 6,6 1,0 14,0 26,5 8,4 8,0
5 5,2 3,5 6,6 1,0 14,0 29,6 10,2 10,0
6 6,2 3,5 6,6 1,0 14,0 30,6 11,0 11,0
8 8,2 3,5 6,6 1,0 14,0 37,0 15,3 15,0

10 10,5 3,5 6,6 1,0 14,0 40,0 16,5 19,0

RoHS




