
WC- und Urinal-Spülsysteme. Von SCHELL.



Höchste Hygiene, attraktives 
Design, hohe Nutzerfrequenz 
oder geringes Investitions volu
men – nur einige Beispiele, wie 
unterschiedlich die Anforderun
gen an Urinal und WCSpül
systeme in öffentlichen, halb
öffentlichen und gewerblichen 
Sanitärräumen sein können. Mit 
SCHELL sind Sie auf alles vor
bereitet. Schließlich steht unser 
Name seit über 80 Jahren für 
intelligente Armaturen »Made  
in Germany«. 

Was Sie von uns erwarten kön
nen: ein unvergleichlich breites 
Produkt programm an intelligen
ten Lösun gen für WC und Urinal.
An  ge fan gen bei attraktiven Front  
und Betätigungsplatten über  
mo  dernste Armaturen bis hin  
zu Mo dulen. Ob für Neu  bauten 
oder Modernisierun gen. Ob  
zur kosten günstigen manuellen  
oder zur hygienischen berüh
rungslosen Auslösung. Ob van
dalengeschützt oder besonders 
wassersparend. 

Bei SCHELL finden Sie eben  
alles aus einer Hand. Und nicht 
nur das: Als einer der ersten  
Her steller verfügt SCHELL über 
Produkte, die das neue europäi
sche Klassi fizierungssiegel WELL 
führen dürfen. 

Entdecken Sie also, was alles in 
unseren Produkten steckt. Und 
sollten Sie Fragen zu unseren 
Urinal und WCSpülsystemen 
haben – rufen Sie an. Wir helfen 
Ihnen gerne weiter. 

Telefon +49 2761 8920
www.schell.eu

SCHELL.
Der Spezialist für öffentliche, halböffentliche und gewerbliche Sanitärräume. 

Werk 1 
Produktion mit Verwaltungsgebäude und Schulungszentrum

DesignBetätigungsplatte EDITION ECO 
für SCHELL WCUnterputzSpülarmatur COMPACT II
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SCHELL Wassermanagement-System SWS. 
Smart planen und steuern.

Das SCHELL Wassermanagement
System SWS unterstützt beim 
Erhalt der Trinkwassergüte, 
Schutz vor Leckageschäden, 
Dokumentation von Betriebs
parametern der Trinkwasser 
Installation sowie beim wirt
schaftlichen Betrieb. Es ermög
licht die Vernetzung, Steuerung 
und Überwachung sämtlicher 
elektronischer Armaturen über 
den zentralen Wasser manage
mentServer – mit dem Online
Service SMART.SWS sogar  
von jedem Ort der Welt aus.

Eine dauerhaft hygienische 
TrinkwasserInstallation, die die 
Gesundheit der Nutzer schützt,  
ist unbezahlbar. Nicht umsonst 
gibt es seitens des Gesetzgebers 
strenge Auflagen, deren Nicht  
ein haltung schwerwiegende 
Folgen haben kann. Stagna  
tions spülungen sind ein Muss,  
der damit verbundene Wasser
verbrauch wird mit dem SCHELL 
WassermanagementSystem SWS 
maximal effizient gesteuert –  

ist der SWS Server, durch den  
alle Armaturen über einen Bus
Extender verbunden sind – ent
weder per Funk oder kabelbasiert.

SCHELL SWS ist eine browser
basierte Lösung. Es muss keine 
Software installiert werden.  
Für den Zugriff auf die Daten  
des Servers ist einzig der Web
Browser eines PCs, Laptops, 
Tablets oder Smartphones not
wendig. Dank der Ethernet und 
WLANSchnittstelle des Servers 
lassen sich alle Konfigurationen, 
Einstellungen und Diagnosen ein
fach und bequem via Mausklick 
vornehmen. 

Wer bereits ein Hygienekonzept 
mithilfe von SCHELL SWS oder 
dem BluetoothModul SSC im 
Gebäude integriert hat, kann  
dieses ganz einfach erweitern. 
Durch verschiedene Einstellungs
möglichkeiten via SWS oder SSC 
können z. B. Spülungsintervalle 
perfekt an örtliche Anfor de
rungen angepasst werden.

das gilt auch für viele SCHELL 
WCArmaturen (ab S. 10) und 
UrinalArmaturen (ab S. 26) 
sowie das SpülkastenModul 
MONTUS Flow (s. S. 16). Ist  
also ein WC oder ein Urinal  
endständig in einem Wasser
strang platziert, können  
auch diese Stränge in die 
Stagnations spülungen mit  
einbezogen werden. 

Mit SCHELL SWS lassen sich 
Armaturen sowohl via Kabel als 
auch über Funk vernetzen. Das 
bedeutet Unterstützung bei der 
Umsetzung der VDI 6023 und 
beim Schutz der Trinkwasser
Installation vor gefährlichen 
Bakterien, wie Legionellen.  
Damit bietet SCHELL eine  
praxisgerechte, kostengünstige 
Lösung zur Unterstützung des 
Erhalts der Trinkwassergüte. 

Das SCHELL Wassermanagement
System SWS funktioniert nach 
dem Prinzip: wenige Bausteine – 
viele Möglichkeiten. Herzstück  

Jetzt auch  

SMART.SWS  

entdecken.
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Smart planen und steuern: 
Ortsunabhängig mit SMART.SWS.

SMART.SWS ist die Visualisierung eines oder mehrerer Gebäude  
mit SCHELL SWS. Sie basiert auf den Daten der SWS Server. 
SMART.SWS bietet einen schnellen Überblick über die  
wichtigsten Betriebsparameter der SWS Anlagen. Neben der 
Einzelbetrachtung eines SWS Servers können auch mehrere  
SWS Server aggregiert betrachtet werden. Die Nutzung von 
SMART.SWS ist standortunabhängig. 
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SWS Gateway Gebäudeautomation

LANWLAN

SWS Funk

SWS Bus

SWS Bus-Netzteil

SWS Bus-Extender Funk BE-F oder Kabel BE-K

SWS Funkmanager FM

SWS Server

Laptop / Tablet / Smartphone

Dusche UrinalSpülkastenKüche SWS 
Temperatur-

Fühler

Waschtisch Auslauf- 
becken

SWS
Leckage schutz-

Armatur

WC

SMART.SWS
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In Sanitärräumen geht’s schon mal hart zur Sache.
Für uns kein Grund, weich zu werden.

Hohe Benutzerfrequenz, Unacht
samkeit, Vandalismus oder Kon
takt zu verschiedensten Putz
mitteln – nur einige Beispiele, 
die zeigen, dass Urinal und WC 
Spülarmaturen im Alltags einsatz 
immer wieder auf eine harte Probe 
gestellt werden. 

Für SCHELL Grund genug, bei 
seinen Produkten viel Wert auf 
hochwertige Materialien und eine 
durchdachte Bauweise zu legen. 
Nur so lassen sich hohe Lebens
dauer und wirksamer Schutz bei 
eventuell auftretendem Vanda
lismus erzielen. SCHELL liefert 
hierfür zahlreiche Lösungen. 
So gibt es SCHELL Armaturen 
auch aus Ganzmetall. Neben 
Ausführungen in Kunststoff liefern 
wir WC und UrinalBetätigungs 

und Frontplatten ebenso in 
Edelstahl. Als besonders vandal
engeschützt hat sich unsere 
Urinalsteuerung LC erwiesen, bei 
der die Arma turen nicht sichtbar 
hinter Ke ramiken oder Fliesen 
installiert werden.

Damit nicht genug: Unsere Pro 
duk  te und Prozesse unterliegen 
ständigen Überprüfungen und sind 
mit den entsprechenden Qua  litäts 
und Sicherheits merk malen aus  ge
zeich net. So ist z.B. das Qualitäts 
Management von SCHELL vom 
TÜV Rheinland nach DIN EN ISO 
9001:2008 zertifi ziert. Beste 
Voraussetzungen für langlebige 
Produkte »Made in Germany«.

SCHELL kombiniert intelligente Technik mit hochwertigen Materialien 
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SCHELL Produkte trotzen vielem. 
Außer gutem Geschmack.

Die Produkte von SCHELL stehen 
seit jeher für formschönes und 
funktionales Design. Sie erfüllen 
höchste ästhetische Ansprüche 
und lassen sich durch ihre zeit
losen Formen harmonisch in mo 
derne Sanitärräume integrieren.

Ein weiterer Vorteil: Je hochwerti
ger das Objekt und ansprechender 
das Armaturendesign ist, desto 
höher ist auch die Vandalis mus
schwelle. Ein Grund mehr, sich 
für die vielfach ausgezeichneten 
SCHELL Produkte zu entscheiden.

Urinalsteuerung EDITION E UrinalSpülarmatur SCHELLOMAT BASIC
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WC-Spülsysteme.



UnterputzLösungen  |  S. 10 
AufputzLösungen  |  S. 20



WC-Unterputz-Spülsysteme.  
Von SCHELL. 

aktiv. Zusätzlichen Schutz vor Ver
schmutzungen bietet ein Filtersieb. 

Moderne Spülkasten-Lösungen 
und Betätigungsplatten
SpülkastenLösungen MONTUS 
von SCHELL wurden insbesondere 
für die Anforderungen in öffent
lichen, halböffentlichen und 
gewerb lichen Sanitärräumen 
entwickelt. 

Vandalengeschützte Qualität
Anders als in privat genutzten 
Sanitärräumen, müssen WC 
Arma  turen z. B. in Flughäfen, 
Bahn höfen oder Stadien einiges 
wegstecken können. Die SCHELL 
Lösung: Ausführungen in van dalen 
geschützter Qualität.

Formschönes Design
Mit SCHELL muss man heute 
auch in öffentlichen, halböffent
lichen und gewerblichen Sanitär
räumen nicht mehr auf ausge
zeichnetes Design verzichten.

Module für einfache Montage
Passend zu unseren WCUnter
putz Spülsystemen erhalten Sie von 
SCHELL Module, die die Installation 
denkbar einfach machen.

Bedarfsgerechte Lösungen 
WCUnterputzSpülsysteme fin
den sich in immer mehr öffent
lichen, halböffentlichen und 
ge  werb lichen Sanitärräumen. 
Da auch hier die Anforderungen 
sehr unterschiedlich sein können, 
bietet SCHELL eine große Palette 
an Lösungen. Sind z. B. perma
nente Spülbereitschaft und gerin
ger Platzbedarf wichtig, kommen 
be  währte SCHELL Spül arma turen 
in Frage. Ist die Lei tungs  di men
sio nierung klein, ist ein Spül
kasten von SCHELL die richtige 
Wahl. Beide Systeme verfügen 
selbst verständlich über wasser
sparende Funktionen.

Zuverlässige  
Spülarmaturen-Systeme 
WCSpülarmaturen von SCHELL 
verfügen über die Selbstschluss
Kartusche SC. Kennzeichen: 
zu  verlässiger Betrieb dank korro
sionsresistentem Hochleistungs
kunst stoff. Und um die Bildung 
von Ab  lagerungen in der Düsen
bohrung des Kolbens zu verhin
dern, verfügt die WCKartusche 
darüber hinaus über eine auto
matische Düsen rei nigungsnadel. 
Diese wird bei jeder Betätigung 

Ihr Wunsch

Die Fertigbauset-Lösung 
von SCHELL

Prinzip

Funktionsweise

Technologie

Besonderheiten

Rohbauset

Steuerungseinheit

Modul
Nassbau

Modul
Trockenbau

Mehr Informationen
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Ihr Wunsch

Die Fertigbauset-Lösung 
von SCHELL

Prinzip

Funktionsweise

Technologie

Besonderheiten

Rohbauset

Steuerungseinheit

Modul
Nassbau

Modul
Trockenbau

Mehr Informationen

WC-Spülsysteme: WANDEINBAU-LÖSUNGEN

Eine ständig 
spülbereite, 
wassersparende 
und kostengüns
tige Lösung

Eine Lösung für 
Niederdruck

Eine Spülarmatur
Lösung für höchs
te Anfor de run gen 
an Hygiene und 
Wassersparen 

Eine wirtschaft
liche und wasser
sparende Lösung 
bei geringem Lei
tungs querschnitt 

Kostengünstige 
Lösung zur 
Unterstützung
des Erhalts der 
Trinkwassergüte 

EDITION EDITION ND
EDITION ECO ND/ 
ND 100

EDITION E / 
EDITION E 
MANUAL

Spülkasten
system  
MONTUS

Spülkasten
system  
MONTUS Flow

Manuelles 
Betätigen 

Manuelles 
Betätigen 

Auslösen bei 
Verlassen des 
Sensorbereichs

Manuelles 
Betätigen

Manuelles oder 
berührungsloses 
Betätigen

Hydraulik-
Kartusche 
Drucktaste

Hydraulik-
Kartusche 
Drucktaste

Infra rot- 
 ge steu erte 
Spülarmatur

Spül kasten-
system

Spül kasten-
system

·  Ein/Zwei men
genSpülung

·  9 l Spülung 
·  3 l Sparspülung 

einstellbar
·  Attraktive 

Oberflächen 

·  Ein/Zwei men
genSpülung

·  6 l Spülung 
einstellbar

·  3 l Sparspülung
·  Attraktive 

Oberflächen
·  Geeignet für 

Niederdruck 
(0,8  2,5 bar)

·  Magnetventil
·  Batterie und 
Netzausführung

·  Optional mit 
mechanischer 
Auslösung bei 
Stromausfall

·  Stag nations
spülung

·  In verschiedenen 
Design/Aus
führungs var ian
ten erhältlich 

·  Behinderten 
ge rechte 
Installation  
möglich

·  3 l Sparspülung

·  Integrierte 
Stagnations
spülung

·  Installation  
steckerfertig

· Kompatibel mit 
  allen MONTUS 
  Betätigungs     
  platten

COMPACT II COMPACT II ND COMPACT II Modul Modul

SCKartusche SCKartusche Magnetventil + 
SCKartusche

Ablaufventil Magnetventil

nein nein nein ja nein

ja nein ja ja ja

Seite 14 Seite 1415 Seite 13 Seite 1617 Seite 1617
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WC-Steuerung EDITION E.
Hygiene und Wassersparen perfekt kombiniert.

Mit der berührungslos gesteuerten 
InfrarotWCSteuerung EDITION E 
für die WCUnterputz Spül ar
matur COMPACT II bietet SCHELL 
eine besonders hygienische und 
wassersparende Lösung, die per
fekt zur Urinalserie EDITION 
passt. Die Auslösung erfolgt durch 
Handannäherung im Nahbereich 
oder automatisch beim Verlassen 
des WCs (Raumüberwachung). 
Gut zu wissen: In der Ausführung 
mit Notauslösung lässt sich im 
Falle des Stromausfalls die Spü
lung durch den Drucktaster auch 
manuell betätigen. Die Front
platte aus Edelstahl ist ausgelegt 
für den Einsatz in öffentlichen 
und gewerblichen Sanitärräumen.

COMPACT II WCSpülarmatur

Vorteile:
•  Berührungslose und damit 

besonders hygienische Lösung
•  Spülmenge: 3,0  9,0 l 

Werkseinstellung: 6,0 l
•  Langlebige Kartuschentechnik 

mit Düsenreinigungsnadel und 
KartuschenMagnetventil

•  Stagnationsspülung alle 24 h 
nach letzter Spülung

•  Auslösung durch Hand vor 
Sensorfenster 20  50 mm

•  Raumüberwachung  
500  800 mm einstellbar

• Batterie oder Netzbetrieb

12



WC-STEUERUNG

EDITION E
für SCHELL WC-Unterputz-
Spülarmatur COMPACT II
Werkstoff:  
Frontplatte Edelstahl
•  vandalengeschützt 

 

Technische Daten:
• Fließdruck: 1,2  5,0 bar
• Spülstrom: 1,0  1,3 l/s
• Spülmenge: 3,0  9,0 l
• Geräuschklasse: I
• Armaturenanschluss: G 3/4 AG
• Anschlussleitung: DN 25

Passend dazu:
•  WCUnterputzSpülarmatur 

COMPACT II
•  Modul COMPACT II

WCSteuerung EDITION E und  
EDITION E Manual mit Notauslösung

Notauslösung

Magnetventil mit integriertem  
hydraulischen Bypass

150 mm

120 mm

geringe

Baumaße
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WC-Spülsystem EDITION.
SpülarmaturSerie mit ECOAusführung.

Mit der WCSpülarmaturSerie 
EDITION bietet SCHELL eine 
breite Palette an Varianten mit 
unterschiedlichen Designs für 
unterschiedliche Ein  satzbereiche. 
So gibt es die Selbst    schluss
Ausführung EDITION auch für 
Niederdruck (EDITION ND). Für 
beide Pro duk te steht zudem auch 
eine ECOAus füh rung mit 
ZweimengenSpü lung zur Ver fü
gung. Wenn aus bau lich en Grün den 
nur eine geringe Unterputz tiefe 
von 100–160 mm zur Ver fü gung 
steht, ist EDITION ECO 100 mit 
Zwei men genSpülung die passende 
Lösung. 

Herz stück der genannten WC   
Spül arma turen ist das Roh bauSet 
COMPACT II zur Aufnahme der 
SelbstschlussKartusche aus kor
rosionsresistentem Hoch leis tungs
kunststoff (im Lieferumfang Fer tig
bauset). Die Kartusche ist durch 
ein Filtersieb vor Verschmutzungen 
geschützt.

Vorteile:
• Permanente Spülbereitschaft
• Kostengünstige Lösung
•  Langlebige Kartuschentechnik 

mit Düsenreinigungsnadel
•  Attraktive Auswahl an  

kompakten Betätigungsplatten 
(153,5 x 124 mm)

•  Einstellbare Spülmenge (4,5  9 l)
•  Geeignet für 4,5 l 

WCSparkeramiken
•  EDITION mit zahlreichen  

Aus führungsvarianten
 
Technische Daten:
•  Fließdruck: 1,0  1,3 bar,  

ab 0,8 bar bei ND 
Ausführungen

• Spülstrom: 1  1,3 l/s
•  Spülmenge: 3/4,5  9 l,  

3/4,56 l bei ND Ausführungen
•  Geräuschklasse: I,  

II bei ND Ausführungen
•  Armaturenanschluss: G 3/4 AG, 

G 1 AG bei ND Ausführungen
• Anschlussleitung: DN 25

Passend dazu:
•  Modul COMPACT II
 

COMPACT II WCSpülarmatur

EDITION

EDITION/EDITION ECO
für SCHELL WC-Unterputz-
Spülarmatur COMPACT II 
•  chrom  

Werkstoff:  
Frontplatte aus Kunststoff

•  alpinweiß  
Werkstoff:  
Frontplatte aus Kunststoff

•  vandalengeschützt 
Werkstoff: Frontplatte Edelstahl

ECO

14



WCBetätigungsplatte EDITION ECOWCModul COMPACT II

EDITION Niederdruck

EDITION ND/EDITION ECO ND/ 
EDITION ECO ND 100
für SCHELL WC-Unterputz-
Spülarmatur COMPACT II ND
•  chrom 

Werkstoff:  
Frontplatte aus Kunststoff

•  alpinweiß (nur für Ausführung 
mit StandardBautiefe) 
Werkstoff:  
Frontplatte aus Kunststoff

•  vandalengeschützt 
(nur für Ausführung mit 
StandardBautiefe) 
Werkstoff: Frontplatte Edelstahl

Geringe Einbautiefe

EDITION ECO 100/  
EDITION ECO ND 100
für SCHELL WC-Unterputz-
Spülarmatur COMPACT II/ 
COMPACT II ND
•  chrom 

Werkstoff:  
Frontplatte aus Kunststoff

ECO

M
od

ul
e 

W
C

S
pü

ls
ys

te
m

e 
U

n
te

rp
u

tz
U

ri
na

l
Sp

ül
sy

st
em

e 
U

n
te

rp
u

tz
W

C
S

pü
ls

ys
te

m
e 

A
u

fp
u

tz
U

ri
na

l
Sp

ül
sy

st
em

e 
A

u
fp

u
tz

15



Module MONTUS. 
Perfekte Lösung hinter der Wand.

Spülkastenmodul MONTUS Flow

SWS

MONTUS Flow

WC-Modul für den Trockenbau 

Mit dem Spülkastenmodul 
MONTUS Flow wird das SCHELL 
WassermanagementSystem SWS 
(s. auch S. 4) zur Unterstützung 
beim Erhalt der Trinkwasser
hygiene erweitert: Ab sofort 
haben alle wesentlichen 
Entnahmestellen im (halb)
öffentlichen und gewerblichen 
Raum die Option zur Stagna
tionsspülung. So unterstützt  
Sie SCHELL bei der Umsetzung 
der VDI 6023 und beim Schutz 
Ihrer TrinkwasserInstallation  
vor gefährlichen Bakterien, wie 
Legionellen. Wer bereits ein 
Hygienekonzept mithilfe von 
SCHELL SWS oder SSC im 
Gebäude integriert hat, kann  
dieses dank des Spülkasten
moduls MONTUS Flow ganz  
einfach erweitern. Durch die  
verschiedenen Einstellungs
möglichkeiten via SWS und SSC 
können z. B. Spülungsintervalle 
perfekt an die örtlichen 

Anforderungen angepasst wer
den. Finden Sie auf den folgenden 
Seiten 18–19 auch alle mit 
MONTUS Flow kompatiblen 
Betätigungsplatten.

Vorteile:
•  Ausführungen mit wasser

sparender Zweimengenspülung
• Hochwertiges Design
• Robuste Qualität 
•  Individuell einstellbare 

Spülmenge  
(Hauptspülmenge 6,0 / 7,0 l)

•  Module für Ständerwand 
oder Vorwandmontage, Einsatz 
für Trocken und Nassbau und 
Barrierefreiheit

Technische Daten:
•  MONTUS Flow mit integrierter 

Stagnationsspülung
•  Kleine Spülmenge: 3 l
•  Große Spülmenge:  

6,0 / 7,0 l einstellbar
• Werkseinstellung 3 und 6 l
• Armaturenanschluss: R 1/2 AG

16



WCModul MONTUS C  
mit zwei Traglasten-Modulen
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WCModul MONTUS C 120
Trockenbau

Montagebeispiele Trocken-  
und Nassbau mit WC-Modul 
MONTUS COMPACT II

SCHELL ist an erkannter Herstel
ler von innovativen Spülsyste
men und hat sich auch im Bereich 
elektronisch gesteuerter Sanitär
armaturen einen guten Namen 
geschaffen. Für jedes dieser Pro
dukte bietet SCHELL die geeig
nete Montagetechnik. Ob im pri
vaten Bereich oder im öffentlichen 
Sanitärraum, für Waschtische 
oder WCs, für Trockenbau oder 
Nassbau, mit SCHELL treffen Sie 
immer die richtige Entscheidung.

SCHELL Aufputzmontage 
Systeme bieten Mo dule für 
Trocken  bau Montage im  
Ständerwerk (Holz oder Metall) 
oder zur Nass bauMon tage –  
ein komplettes Programm mit  
innovativen Detaillösungen.

Montage vor einer massiven Wand 
Nassbau

Montage im Ständerwerk 
Trockenbau

WC-Belastungstest 
400 kg
In Anlehnung an 
die DIN EN 997

Montagetechnik 
im Detail

WC-Anschlussadapter  
∅ 90/110 mm

Die perfekte Ergänzung:  
Die Broschüre »Für professionelle 
Sanitärräume. Aufputzmontage-
Systeme. Von SCHELL.« – auch 
als Download verfügbar.

17



Betätigungsplatten. 
Formschöne Ergänzung des SpülkastenSystems.

Formschöne und robuste 
Betätigungsplatten runden das 
Programm ab. Sie wurden von 
SCHELL entwickelt, um den 
Anforderungen im harten Alltag 
für öffentliche und gewerbliche 
Sanitärräume zu begegnen. 

Neben einer großen Auswahl zur 
manuellen Auslösung gibt es auch 
eine barührungslose Variante –  
für noch mehr Hygiene.

Vorteile:
•  Ausführungen mit wasser

sparender Zweimengenspülung
• Hochwertiges Design
• Robuste Qualität 
•  Material: hochwertiger ABS 

Kunststoff bzw. Zinkdruckguss
•  Verschiedene Oberflächen  

zur Auswahl
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MANUELLE BETÄTIGUNG

MONTUS Place
Zweimengenspülung
Werkstoff:  
ABS Kunststoff, 
Oberfläche Edelstahl gebürstet

MANUELLE BETÄTIGUNG

MONTUS Tower
Zweimengenspülung
Werkstoff:  
ABS Kunststoff, 
Oberfläche Chrom,  
Mattchrom, Weiß

MANUELLE BETÄTIGUNG

MONTUS Field H
Behindertengerechte 
Einmengenspülung
Werkstoff:  
Zinkdruckguss, 
Oberfläche Chrom

MANUELLE BETÄTIGUNG

MONTUS Circum
Zweimengenspülung
Werkstoff:  
ABS Kunststoff, 
Oberfläche Chrom,  
Mattchrom, Weiß

MANUELLE BETÄTIGUNG

MONTUS Konkav
Zweimengenspülung
Werkstoff:  
ABS Kunststoff, 
Oberfläche Chrom,  
Mattchrom, Weiß

BERÜHRUNGSLOSE BETÄTIGUNG

MONTUS Field E
Zweimengenspülung  
mit Stagnationsspülung
Werkstoff:  
Zinkdruckguss,  
Oberfläche Chrom

MANUELLE BETÄTIGUNG

MONTUS Board
Zweimengenspülung
Werkstoff:  
ABS Kunststoff, 
Oberfläche Chrom,  
Matt chrom, Weiß

MANUELLE BETÄTIGUNG

MONTUS Field
Zweimengenspülung
Werkstoff:  
Zinkdruckguss, 
Oberfläche Chrom, Mattchrom

M
od

ul
e 

W
C

S
pü

ls
ys

te
m

e 
U

n
te

rp
u

tz
U

ri
na

l
Sp

ül
sy

st
em

e 
U

n
te

rp
u

tz
W

C
S

pü
ls

ys
te

m
e 

A
u

fp
u

tz
U

ri
na

l
Sp

ül
sy

st
em

e 
A

u
fp

u
tz

Auslösung 
auch über 

Betätigungstaste 
am Stützgriff  

möglich.

Betätigung 
auch von oben 

(dann nicht 
kompatibel mit 

MONTUS  
Flow)
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WC-Aufputz-Spülarmaturen. 
Von SCHELL.

Zuverlässige Kartuschentechnik
In WCAufputzSpülarmaturen 
von SCHELL ist die Selbstschluss
Kartusche SC integriert. Sie be 
steht aus korrosionsresistentem 
Hochleistungskunststoff und 
sorgt für zuverlässigen Betrieb. 
Um die Verstopfungen in der 
Düsenbohrung zu verhindern, 
verfügt die Kartusche über eine 
automatische Düsen   reinigungs
nadel, die bei jeder Betätigung 
aktiv wird. Zusätzlichen Schutz 
vor Verschmutzungen bietet  
ein Filtersieb.

Robuste Materialien 
Nicht umsonst bestehen unsere 
Armaturen aus einem Ganz  
 me tallGehäuse: Sie müssen 
im All tags einsatz einiges weg
stecken können.

Einfache Montage
Das A und O einer guten  
Moder nisierungslösung ist die 
einfache und schnelle Montage. 
Und genau die steht bei WC  
AufputzSpül armaturen von 
SCHELL außer Frage.

Perfekte Modernisierungslösung 
Wann immer es gilt, WCAnlagen 
zu modernisieren und dabei auf 
bestehende AufputzInstallati o   
nen zurückzugreifen, haben sich 
Spülarmaturen von SCHELL 
bestens bewährt. 

Permanente Spülbereitschaft 
Vorteil jeder SCHELL WC 
Aufputz   Spülarmatur: die ständi
ge Spülbereitschaft. Die zahlt 
sich dort aus, wo die 
Nutzerfrequenz besonders hoch 
ist. Zum Beispiel in Stadien, 
Bahnhöfen oder Schulen.
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WC-SPÜLSYSTEME: Aufputz-Lösungen

Ihr Wunsch Eine einfache, kosten
günstige und schnelle 
Modernisierungslösung

Eine formschöne Lösung 
für die kostengünstige 
Modernisierung

Die Lösung von 
SCHELL

SCHELLOMAT SCHELLOMAT SILENT ECO
SCHELLOMAT BASIC
SCHELLOMAT BASIC ND

Prinzip

Funktionsweise Manuelles Betätigen 
des Hebels

Manuelles Betätigen 
des Drucktasters

Technologie Hydraulik-Kartusche Hydraulik-Kartusche

Besonderheiten ·  Geräuschklasse I 
(SCHELLOMAT 
SILENT ECO)

·  Geräuschklasse II 
(SCHELLOMAT BASIC, 
SCHELLOMAT BASIC 
Niederdruck)

Steuerungseinheit SCKartusche SCKartusche

Modul Nein Nein

Mehr 
Informationen

Seite 23 Seite 23
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WC-Aufputz-Spülarmatur SCHELLOMAT.
Ein Name, viele Lösungen.

In vielen öffentlichen, halböffent
lichen oder gewerblichen Sanitär
räumen sind noch WCs mit 
AufputzSpülarmaturen anzu
treffen. Wenn es darum geht, 
diese auf den neuesten Stand der 
Technik zu bringen, führt kein 
Weg an SCHELLOMAT vorbei. 

Denn mit dieser Produktreihe 
bieten wir eine große Auswahl 
an bedarfsgerechten Lösungen. 
Schön im Design, sparsam beim 
Wasserverbrauch, robust im 
harten Alltagseinsatz und zu
verlässig im Betrieb. Und das 
für viele Jahre.

Vorteile:
•  Perfekt zur einfachen 

Modernisierung
•  Langlebige Kartuschentechnik 

mit Düsenreinigungsnadel
• Robuste Materialien 
• Optionales Serviceabsperrventil 
•  Als ECOAusführung mit leiser  

3 lSpartaste erhältlich
•  Auch für Niederdruck

Ausführung lieferbar
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SCHELLOMAT SILENT ECO

Technische Daten:
• Spülstrom: 1,0  1,3 l/s 
• Fließdruck: 1,2  5,0 bar
•  Zweimengenspülung: 

Sparspülmenge 3 l, 
Hauptspülmenge 4,5  9,0 l 

• Geräuschklasse: I
•  Optional: integriertes 

Serviceabsperrventil
•  Armaturenanschluss: G 3/4 AG

SCHELLOMAT BASIC 

Technische Daten:
• Spülstrom: 1,0  1,3 l/s 
• Fließdruck: 1,2  5 bar
•  Spülmenge: 4,5  9,0 l 

(einstellbar) 
• Geräuschklasse: II
•  Integriertes Serviceabsperrventil
•  Armaturenanschluss: G 3/4 AG

SCHELLOMAT DN 20 

Technische Daten:
• Spülstrom: 1,0  1,3 l/s 
• Fließdruck: 1,0  5 bar
•  Spülmenge: 6,0  14,0 l 

(einstellbar) 
•  Werkstoff: Gehäuse Messing; 

wasserführende Teile Messing 
konform TrinkwV

•  Oberfläche: chrom
•  Anschluss: DN 20 G 3/4 AG
•  Anschluss Spülrohr: Ø 26 mm

SCHELLOMAT BASIC (Niederdruck)

Technische Daten:
• Spülstrom: 1,0  1,4 l/s 
• Fließdruck: 0,4  4 bar
•  Spülmenge: 8  14 l 

(einstellbar) 
• Geräuschklasse: II
•  Armaturenanschluss: G 1 AG

SCHELLOMAT  

Technische Daten:
• Für Flach und Tiefspülbecken
• Fließdruck: ab 1,2 bar
•  Spülmenge: 6 l
• Für Spülrohr Ø 28 x 26 mm
•   Spülstromregulierung
•  Automatische 

Düsenreinigungsnadel
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Urinal-Spülsysteme.



UnterputzLösungen  |  S. 26 
AufputzLösungen  |  S. 34



Urinal-Unterputz-Spülsysteme. 
Von SCHELL.

Das SCHELL Rohbauset 
COMPACT II

An  forderungen, kann die mecha
nische Kartusche gegen eine 
infra   rotgesteuerte Variante aus
getauscht werden. 

Attraktive Frontplatten
An ihnen kommt keiner vorbei: 
Frontplatten für Urinal Spül  
sys teme. SCHELL bietet Ihnen 
eine attraktive Auswahl an 
Designs und Materialien wie  
z. B. Kunst stoff verchromt  
oder Edelstahl. Alles speziell  
entwickelt für die besonderen 
Anforderungen in öffentlichen, 
halböffentlichen und gewerbli
chen Sanitärräumen. Übrigens: 
Die Frontplatten für WC und 
UrinalSpülsysteme von SCHELL 
verfügen über die exakt gleichen 
kompakten Abmessungen.
 
Passende Module
Ob Nassbau oder Trockenbau – 
passend zu unseren Unterputz
Urinal Systemen erhalten Sie von 
SCHELL Module, die keine 
Wünsche offen lassen.

Bedarfsgerechte Lösungen
Sie stellen höchste Ansprüche an 
Hygiene? Legen Wert auf Wasser 
ersparnis und Robust heit? Oder 
planen einen Neubau oder eine 
Modernisierung? Ganz gleich, 
welche Aspekte in der Ausstat
tung von öffentlichen, halb
öffentlichen Sanitärräumen im 
Fokus sind – SCHELL bietet eine 
unvergleichliche Bandbreite an 
bedarfsgerechten Lösungen für 
UnterputzUrinale. 

Intelligente Technologien
UrinalArmaturen von SCHELL 
gibt es sowohl zur manuellen 
als auch zur elektronischen Aus   
lö sung via Sensor. Die integrierte  
SelbstschlussKartusche (im 
Lie fer umfang der Frontplatten), 
die bei der manuellen Auslösung 
zum Einsatz kommt, besteht aus 
korrosionsresistentem Hoch leis
tungs  kunststoff. Zusätz lich ist 
die Kar tusche durch ein Filtersieb 
vor Verschmutzungen geschützt. 
Die Einstellung der Spülmengen 
er  folgt einfach und schnell über 
eine Einstellschraube von vorne. 
Gut zu wissen: Ändern sich die 

Ihr Wunsch

Die Lösung von SCHELL

Prinzip

Funktionsweise

Technologie

Besonderheiten

Steuerungseinheit

Unterputz-Spülarmatur 
COMPACT II

Modul
Nassbau

Modul
Trockenbau

Mehr Informationen
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Ihr Wunsch

Die Lösung von SCHELL

Prinzip

Funktionsweise

Technologie

Besonderheiten

Steuerungseinheit

Unterputz-Spülarmatur 
COMPACT II

Modul
Nassbau

Modul
Trockenbau

Mehr Informationen

Urinal-Spülsysteme: Unterputz-LÖSUNGEN

Eine bewährte Lö 
sung, berüh rungs
frei mit kurzen 
Reaktionszeiten.

Eine zuverlässige 
und kosten 
gün stige Lösung,  
die ohne externe 
Energie auskommt.

Eine Universal
lösung für höchste 
Anforderungen an 
Hygiene, Wasser
sparen und Van da
lis mus schutz.

Eine hygienische 
und vandalismus
geschützte Lösung 
zur Nachrüstung.

EDITION E EDITION COMPACT LC RETROFIT LC

Auslösung bei 
Verlassen des 
Sensorbereichs

Manuelle 
Betätigung

Auslösung bei 
Be  wegung und 
Tem peratur ver  
änder ung im 
Urinalsiphon

Präzise Nutzer 
erkennung durch 
Detektion des 
Becken innenraums

Infrarotsensor Drucktaster LC Siphonsensor HF Keramiksensor

·  Stagnations
spülung

·  Stadionbetrieb

·  Keine Fremdenergie 
erforderlich

·  Stagnations spülung 
·  Stadionbetrieb
·   Überlaufschutz
·   Diagnose mittels 
ReedKontakt 
(Zubehör)

·  Stagnations spülung 
·  Stadionbetrieb
·    Überlaufschutz
·   Diagnose mittels 
ReedKontakt 
(Zubehör)

Kartuschen
magnetventil

SCKartusche Kartuschen
magnetventil

Kartuschen
magnetventil

ja ja ja nein

ja ja nein nein

ja ja ja nein

Seite 29 Seite 30 Seite 31 Seite 33
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Wer hohe Anforderungen an die 
Hygiene von Urinalen stellt, be 
kommt mit den Urinalsteu er un gen 
EDITION E/AMBITION E die 
passen de Lösung. Der Infra rot  
sen  sor erkennt den Nutzer und 
gibt die eingestellte Spülmenge 
be  rührungslos frei, sobald dieser 
den Erfassungsbereich des 
Sen sors wieder verlassen hat. 
Um stehendes Wasser in der 
Versorgungs leitung und Geruchs
bildung durch Austrocknen des 
Siphons vorzubeugen, verfügt 
die Urinal steu erung über eine 

Urinalsteuerung EDITION E.
Saubere Sache.

integrierte Stag nationsspülung. 
Sie sorgt alle 24 Stunden nach 
der letzten Aus lösung für eine 
automatische Spü   lung. Weiterer 
Pluspunkt: die wassersparende 
Einstellung der Spül dauer. 
EDITION E/AMBITION E gibt 
es in 5 formschönen Front platten 
in unterschied  lichen Ma  terialien 
und wahlweise in netz oder 
batteriebetriebener Aus führung. 
Bei letzterer weist eine Kontroll
diode im Sensor fen ster frühzeitig 
auf einen notwendigen Batterie
wechsel hin.

Vorteile:
• WELLKlassifizierung (6 Sterne)
• Hygienischer Betrieb
•  Zuverlässige Infrarotsteuerung
•  5 attraktive Betätigungsplatten 

(153,5 x 124 mm)
•  Wahlweise netz oder 

batteriebetrieben 
• Integrierte Stagnationsspülung 
• Stadionbetrieb  

2828



Technische Daten:
• Fließdruck: 0,8  5 bar
• Spülstrom: 0,3 l/s
• Spülmenge: 1  6 l (einstellbar)
• Geräuschklasse: I
•  Armaturenanschluss: G 1/2 AG

Passend dazu:
•  UrinalUnterputzSpülarmatur 

COMPACT II
•  Modul COMPACT II
•  Modul COMPACT II Nassbau

Ausführungen Frontplatten:

Urinalsteuerung EDITION E 
für SCHELL Urinal-Unterputz-
Spülarmatur COMPACT II
•  chrom/alpinweiß  

Werkstoff:  
Frontplatte aus Kunststoff 

•  vandalengeschützt 
Werkstoff: Frontplatte Edelstahl

Frontplatte Urinalsteuerung  
EDITION E
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UnterputzSpülarmaturen von 
SCHELL liegen im Trend. Kein 
Wunder, schließlich bieten sie zu 
verlässige Technik mit niedrigen 
In vestitionskosten. Vor  teile, die 
sich gerade beim Einsatz in 
Schulen, Gas   tro nomie, Ver wal
tungs gebäuden oder Wohnungs
bauProjekten auszahlen. Dass 
Prak tisches auch schön sein kann, 
beweisen die zeit  los gestalteten 
Betätigungs platten – darunter 
auch eine vandalengeschützte 
EdelstahlAusführung.

Übrigens: Sollten sich Ihre An 
forderungen ändern, lässt sich 
die mechanische gegen eine 
infrarotgesteuerte, batterie
betriebene Spü lung tauschen. 

Vorteile:
• Selbstschließend
• Langlebige Kartuschentechnik 
• 3 attraktive Betätigungsplatten 
•  Kompakte Abmessungen  

(153,5 x 124 mm) 
•  Großer Einstellbereich  

(1  6 Liter)
• DüsenbohrungsVorfilter

Technische Daten:
• Fließdruck: 0,8  5 bar
• Spülstrom: 0,3 l/s
• Spülmenge: 1,0  6,0 l
• Geräuschklasse: I
•  Armaturenanschluss: G 1/2 AG

Passend dazu:
•  UrinalUnterputzSpülarmatur 

COMPACT II
•  Modul COMPACT II
•  Modul COMPACT II Nassbau

Ausführungen Betätigungsplatten

Design-Betätigungsplatte EDITION 
für SCHELL Urinal-Unterputz-
Spülarmatur COMPACT II
•  chrom/alpinweiß  

Werkstoff:  
Frontplatte aus Kunststoff 

•  vandalengeschützt 
Werkstoff: Frontplatte Edelstahl

Urinal-Betätigungsplatte EDITION.
Kostengünstig. Robust. Schön.

UrinalBetätigungsplatte  
COMPACT EDITION

COMPACT II Spülarmatur
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COMPACT LC hinter dem Urinal platziert

Urinalsteuerung COMPACT LC.
Sauber, sicher & universell einsetzbar.

Wo immer höchste Hygiene und 
enorme Robustheit gefordert 
sind, zeigt sich COMPACT LC von 
seiner besten Seite. Schließlich 
er  folgt die sensorgesteuerte 
Spü lung be  rührungslos und 
besonders hygienisch. Aufgrund 
der verdeckten Platzierung der 
Spül armatur, Steu   er  elektronik 
und Strom versorgung trotzt 
COMPACT LC dem harten All
tags einsatz. Die Komponenten 
können sich sowohl hinter der 
Keramik als auch hinter einer 
ro  busten EdelstahlFront blende 
über dem Urinal befinden.

Der gekapselte, korrosions sichere 
LCSensor befindet sich im Siphon. 
Er erkennt zuverlässig den vom 
Nutzer hervorgerufenen Spül be
darf – selbst bei starken Urinstein  
 ablagerungen oder Ver krustun gen. 
Sollte der Siphon inhalt einmal 
austrocknen oder durch Unter
druck im Abwasser system abge
saugt werden, wird der Füllstand 
im Siphon automatisch wieder 
hergestellt. 

UrinalModul COMPACT II / LC
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Zuverlässig und einfach auch die 
Pro grammierung von COMPACT 
LC: Über einen von außen mit 
einem Magnetschlüssel aktivier
baren REEDSchalter (Zubehör)
lassen sich drei wassersparende 
Spülpro gramme einstellen (1 l 
Spülung, 2 lSpülung, Hybrid
steuerung für Urinale mit Sperr
flüssigkeit zur Vermeidung von 
Geruchs bil dung). Zur Verfügung 
stehen außerdem ein Service
programm (mit Reini gungsstopp, 
Reinigungsspülung sowie Inter
vallspülung für intensive Reini
gung) und ein Diagnose programm 
(zur Überprüfung von Magnet
ventil, Sensor und Batterie zustand).

Die COMPACT LC Steuerung ist 
zusammen mit dem Urinal Roh
bauset COMPACT II universell 
für alle Urinalbecken einsetzbar – 
auch für Edelstahlbecken.
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1

2

Vorteile:
•  Hygienische und 

vandalengeschützte Steuerung
•  Universell einsetzbar für alle 

Keramik und EdelstahlBecken
•  3 wassersparende Spülpro

gramme, mit Magnetschlüssel 
von außen einstellbar (Zubehör)

•  Wahlweise netz 
oder batteriebetrieben

•  Integrierte Stagnationsspülung
• Stadionbetrieb 
•  Integrierter Überlaufschutz
•  Geruchverschlussüberwachung 

auch bei niedrigem 
Wasserpegel

• Diagnoseprogramm*
• Hybridprogramm*

*  Einstellung und Diagnoseprogramm 
erfolgt mit ReedSchalter und  
Magnetschlüssel (Zubehör) 

Technische Daten:
•  Fließdruck: 0,8  5 bar
•  Spülstrom: 0,3 l/s
•  Spülmenge: 1 oder 2 l 
•  Geräuschklasse: I
•  Armaturenanschluss: G 1/2 AG

Passend dazu:
•  UrinalUnterputzSpülarmatur 

COMPACT II
• Modul COMPACT II

1  Magnetschlüssel zur Programm
einstellung über ReedKontakt 
(Zubehör)

2  Siphon mit werkseitig integriertem 
gekapselten Sensor

COMPACT LC über dem Urinal platziert

ReedKontakt zur  
Programmeinstellung  
von außen (Zubehör)

Nutzer

Sensor im Siphon

24 h Hygienespülung 
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Vorteile:
•  Hygienische und vandalen

geschützte Steuerung
•  Ideal für die Sanierung alter 

Sanitäranlagen
•  3 wassersparende Spülpro

gramme, mit Magnetschlüssel 
von außen einstellbar (Zubehör)

•  Wahlweise netz oder 
batteriebetrieben

•  Integrierte Stagnationsspülung
• Stadionbetrieb 
•  Integrierter Überlaufschutz
•  Geruchverschlussüberwachung 

auch bei niedrigem 
Wasserpegel

• Diagnoseprogramm*
• Hybridprogramm*

*  Einstellung und Diagnoseprogramm 
erfolgt mit ReedSchalter und  
Magnetschlüssel (Zubehör) 

Die automatische Urinalsteuerung 
RETROFIT LC ermöglicht eine van
dalismusgeschützte Montage im 
öffentlichen Sanitärraum. Mit wenig 
Aufwand lassen sich ältere mecha
nische oder elektronische Sanitär
anlagen auf moderne, zuverlässige 
und komfortable Spültechnik nach
rüsten. Dabei werden alle Installa
tionsKomponenten auf der Wand 
montiert und durch die Sanitär
keramik verdeckt. Die einwandfreie 
und langfristige Betriebssicherheit 
wird durch die hochmoderne LC
Technologie gewährleistet. Dabei 
findet eine präzise Nutzererken
nung mittels LCSensor statt. Über 
die Netzteil / batteriebetriebene 
Sanitärelektronik wird die Spülung 
präzise ausgelöst.

Kompatibel mit den 
folgenden Urinalen:
KERAMAG: 
Aller, Public Line, Renova
VILLEROY & BOCH: 
Magnum, Subway, Arriba

Technische Daten:
•  Fließdruck: 0,8  5 bar
•  Spülstrom: 0,3 l/s
•  Spülmenge: 1 oder 2 l 
•  Geräuschklasse: I
•  Armaturenanschluss: G 1/2 AG

Urinalsteuerung COMPACT RETROFIT LC. 
Sichere Spültechnik zum Nachrüsten.
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Urinal-Aufputz-Spülsysteme. 
Von SCHELL. 

Zuverlässige Kartuschentechnik
In allen manuellen Urinal
AufputzSpülarmaturen von 
SCHELL ist die Selbst schluss
Kartusche SC II integriert. Sie 
besteht aus korro sionsresistentem 
Hochleistungs    kunststoff/Messing 
DIN EN und garantiert zuverlässi
gen Be trieb. Um die Bildung von 
Ab lage run gen in der Düsen
bohrung des Kolbens zu verhin
dern, verfügt die Kartusche über 
eine automa tische Düsen reini
gungsnadel, die bei jeder Betäti
gung aktiv wird. Zusätz lichen 
Schutz vor Ver schmut zungen  
bietet ein Filtersieb. 

Passende Module
Sanitärräume lassen sich mit Hilfe 
von Modulen schneller errichten 
oder sanieren. Darum bietet Ihnen 
SCHELL passende Lösun gen für 
eine effiziente Installation unserer 
UrinalAufputzSpül armaturen. 

Perfekte Nachrüstung  
im Bestand
UrinalAufputzSpülarmaturen 
sind überall dort vorzufinden, wo 
der Wunsch nach hoher Funk
tionalität auf der einen Seite und 
begrenztem Investitions volumen 
auf der anderen Seite zusammen
treffen. Rahmen be dingungen, 
die typisch sind für öffentliche, 
halb öffentliche und gewerbliche 
Sanitär räume. Umso wichtiger, 
dass SCHELL speziell für diese 
Einsatz zwecke bedarfsgerechte 
Lösungen ent wickelt hat. Was 
diese unter anderem auszeichnet: 
wassersparende Technik, hygieni
sche Aus lösung, robuste Qualität 
und ansprechendes Design. 
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Urinal-Spülsysteme: Aufputz-LÖSUNGEN

Ihr Wunsch Eine kostengünstige 
StandardLösung, die 
ohne externe Energie 
auskommt.

Eine berührungs 
lose Lö sung, die 
höchsten Hygiene 
an forderungen 
ge recht wird.

Die Lösung von 
SCHELL

SCHELLOMAT BASIC SCHELLTRONIC

Prinzip

Funktionsweise Manuelles Betätigen Auslösung bei 
Verlassen des 
Sensorbereichs

Technologie Drucktaste Infrarotsensor

Besonderheiten ·  Mit und ohne 
Vorabsperrung 

·  Keine  
Fremd energie erfor
derlich

·  Für Neubau und 
Modernisierung 

·  Mit Vorab sperrung 
·  9 V Alkalibatterie
·  WELLklassifiziert 

(6 Sterne)

Steuerungseinheit SCKartusche Kartuschen
magnetventil

Modul Ja Ja

Mehr 
Informationen

Seite 39 Seite 37

Detailinfos in der 
SCHELL Preisliste 
2020

Seite 218 Seite 242
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Infrarot-Urinal-Spülarmatur SCHELLTRONIC. 
Im Handumdrehen mehr Hygiene. 

Hohe Hygienestandards zu erfül
len, ist mit der AufputzLösung 
SCHELLTRONIC leichter denn je. 
Denn ohne weitere Umbaumaß
nahmen lässt sich eine alte ma  nu  
elle Armatur gegen die infrarot
gesteuerte UrinalSpül armatur 
austauschen. Die zuverlässige 
Infra rotsensorik sorgt dafür, dass 
die Spülung berührungslos aus
gelöst wird. Die Einstellung der 
ge  wünsch ten Spülmenge ist 
denk   bar einfach. Alle Bauteile 
sind einfach zugänglich und über 
vertauschungssichere Stecker mit  
einander verbunden. Und sollte 
ein Batterie tausch anstehen, 
blinkt die LED gut sichtbar im 
Sensor fenster. Für den Batterie
wechsel sind gerade mal 2 Mi 
nu  ten notwendig. Damit während 
der Servicearbeiten andere Uri nale 
weiter benutzbar bleiben, gibt es 
eine Vorab sperrung. 

Passend zum Einsatz in öffent
lichen, halböffentlichen und ge 
werb lichen Sanitärräumen be 
steht die SCHELLTRONIC aus 
einem ro busten Gehäuse aus 
Messing und verfügt über eine 
integrierte Stagnationsspülung. 
Diese sorgt 24 Stunden nach 
der letzten Auslösung für eine 
automatische Spülung. 

Vorteile:
•  Berührungsloser Betrieb
•  Erfüllt hohe hygienische 

Anforderungen
•  Schneller Austausch
• Robuste Materialien 
•  Batteriebetrieb 
• Vorabsperrung
• Attraktives Design 
•  Auch in BeneluxAusführung 

(inkl. Rohrunterbrecher)

Passend dazu:
•  UrinalModul Trockenbau  

und Nassbau
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SCHELLTRONIC

Technische Daten:
• Spülstrom: 0,3 l/s 
• Fließdruck: 0,5  5 bar
• Spülzeit: 2  15 s (einstellbar)
• Geräuschklasse: II
•  Armaturenanschluss: G 1/2 AG
• Spülrohr Ø 18 x 200 mm
•  Optional mit Spülrohr

Außenverbinder

MODELL 

BENELUXSCHELLTRONIC Modell Benelux

Technische Daten:
• Spülstrom: 0,3 l/s 
• Fließdruck: 0,5  5 bar
• Spülzeit: 2  15 s (einstellbar)
• Geräuschklasse: II
• Armaturenanschluss: G 1/2 AG
• Spülrohr Ø 15 x 300 mm
• Optional mit Spülrohr
 Außenverbinder
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Urinal-Spülarmatur SCHELLOMAT BASIC. 
Schön, robust und wie geschaffen für Modernisierungen.

Urinale mit AufputzSpültechnik 
sind überall dort vorzufinden, wo 
günstige und funktionale Lö sungen 
bevorzugt werden. Dazu ge  hören 
z. B. Schulen, Raststätten oder 
Gastronomie und Gewerbe 
betriebe. Steht dort einmal der 
Neubau oder insbesondere die 
Modernisierung der Sanitärräume 
an, bietet die AufputzSpül arma 
tur SCHELLOMAT BASIC Bau
herren und Nutzern zahlreiche 
Vor teile. Schließlich funktioniert 
der Austausch schnell und einfach. 
Die formschöne Armatur aus 
Mes s ing verfügt über die neueste 
SCHELL Kar tuschen tech nik und 
zeigt sich äußerst robust gegen
über äußeren Ein flüssen. Da die 
Ein satzgebiete von Aufputz 
Arma turen variieren können, gibt 
es SCHELLOMAT BASIC auch in 
BeneluxAusführung mit Spülrohr 
Ø 15 x 300 mm. Soviel Aus wahl 
muss sein.

Vorteile:
•  Perfekt zur einfachen 

Modernisierung
•  Langlebige Kartuschentechnik
• MessingAusführung
• Praktisches Serviceabsperrventil 
• Spülrohr Ø 18 x 200 mm
•  Auch in BeneluxAusführung 

mit Spülrohr Ø 15 x 300 mm 
lieferbar 

Passend dazu:
•  UrinalModul
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SCHELLOMAT BASIC 

Technische Daten:
• Spülstrom: max. 0,3 l/s 
• Fließdruck: 0,8  5,0 bar
• Spülmenge: 1  6 l (einstellbar) 
• Geräuschklasse: II
•  Optional: integriertes 

Serviceabsperrventil
•  Armaturenanschluss: G 1/2 AG

MODELL 

BENELUX
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SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 8920
Fax +49 2761 8921 99
info@schell.eu
www.schell.eu


