WALK-IN XB
Wall

Produktleistung
||
||
||

Teilgerahmte WALK-IN-Glasanlage mit Wandbefestigung.
Mit 90° Stabilisierung.

Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung
KermiCLEAN.

Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.

Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
Verstellmdglichkeit im Wandprofil 20 mm.

Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.

Made in Germany.

Geprift nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TUV / GS).

20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.
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Einbaumdglichkeiten

WALK-IN XB System

Breite max. 1200 mm + 2x 600 mm
Hohe max. 2200 mm

Breite max. 1200 mm + 600 mm
Hohe max. 2200 mm

Breite max. 1850 mm + 2x 600 mm
Hohe max. 2200 mm

Breite max. 1850 mm + 600 mm
Hohe max. 2200 mm

Breite max. 1200 mm + 2x 600 mm
Hohe max. 2200 mm

Montage

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw.
Kermi Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung
ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich,
Gefalle, ...) sicherzustellen. Informationen zu AufmaR und
Montage siehe Seite 82-85.

Breitenverstellmal BV = Wanneneinbaumal3 WE - 10

Kermi Datensatze und Verkaufspapiere enthalten das
Breitenverstellmaf BV
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Ausfiihrungen WALK-IN XB iR

Serienmodelle WALK-IN XB
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XB WDR/L XB WDR/L XB WIW XB WIA XB WIH XB FFW XB FW1
Seite 122 Seite 122 Seite 124 Seite 126 Seite 128 Seite 130 Seite 132

XB FWA
Seite 134

WALK-IN XB System Beispiele
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XB WIW / mit XB WIH mit 2x XB WIH mit XB FFW mit XB WIH + mit XB FFW +
XB WIA XB FFW XB WIH
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WALK-IN XB
WALK-IN XC

XB FW1/ mit 2x XB WIH mit XB FFW mit 2x XB FFW
XB FWA

silber hochglanz

Glaser je nach Serienmodell tional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN erhaltlich

TOV-gepriift

10 Jahre Daverhaltbarkelt

ECLEAN

Il
ESG klar ESG SR Opaco ESG grau getont  ESG Spiegelglas  ESG Dekor Stripe 2
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