DIGA® Eckeinstieg 2-teilig
(Pendel-Falttiiren) - Halbteil

) gélér-ll-(profil 2017

PRODUKT-LEISTUNG

B Kompletter Eckeinstieg besteht aus DI 2CR Eckein- B Wandgelenkprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
stieg 2-teilig (Pendel-Falttiiren) Halbteil rechts B Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und
und DI 2CL Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttiiren) innen biindig mit der Glasoberfliche.

Halbte.|I I'f‘ks' . L B Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile,

B Kombination mit DI 1ER/L Eckeinstieg (Pendel- waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform.

tiiren) Halbteil / DI EPR/L Eckeinstieg 2-teili
) g 9 B it Bodenschwelle (Hohe 6 mm) &8, oder ohne

(Pendeltiiren mit Festfeldern) Halbteil / DI F2R/L
Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttiir mit Festfeld)
Halbteil méglich.

B Teilgerahmter Eckeinstieg mit vier Glasfliigeln,
im Wandgelenkprofil 90° nach innen und auBen
schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach auBen

Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar &,
siehe Seite 62-63.

B Konstruktionshedingt ist bei Diga keine absolute
Abdichtung erreichbar.

B |m Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-

schwenkbar.
B Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas Haken.

nach DIN EN 12150, optional mit Pflegeleichtbe- B Made in Germany.

schichtung KermiClean. B Gepriift nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005
B Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, (TOv / GS).

Beschlage und Griffe aus hochwertigem Metall. B 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf
B Verstellmdglichkeit im Wandgelenkprofil 20 mm. des Modells.

EINBAUMOGLICHKEITEN
Ecke: DI 2CR und DI 2CL

Ecke: DI 2CR/L und DI 1 (Seite 424)

DI 2CR

(Selte 426)

Mit Zusatzgriff auf Turfliigel 1 Giber Son-
derservice KermiEXTRA lieferbar. Fiir ideale
Zweihand-Bedienung und noch bequemeres
Offnen und SchlieBen der Pendel-Falttiir.

MONTAGE

B Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Dusch-
wanne bzw. Kermi Duschplatz bestimmt. Bei anderwei-
tiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich
(Abdichtung zum Estrich, Gefélle, ...) sicherzustellen.
Bei Montage auf Fuge ist bauseits sicherzustellen, dass
es sich um eine wartungsfreie wasserdichte Verfugung
handelt. Bei bodenfreier und bodenferner Montage
sind bauseits MaBnahmen gegen die Rutschgefahr vor
der Duschkabine zu treffen.

Breitenverstellung Ecke = WanneneinbaumaB - 10
GlasauBenkante = WanneneinbaumaB - 25



DIGA

B Klares, exklusives Design mit Pendel-Falt- oder
Pendeltir-Komfort.

B Elegantes, ergonomisches Metallgriff-Design.

B Hochwertige Aluminium-Wandgelenkprofile mit
Hebe-Senk-Mechanismus. 90° nach auBen und
innen beweglich.

B Flache Metall-Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-
Mechanismus. 180° nach auBen beweglich.

Diga Pendel-Falt-Ausfihrungen.
TUV-gepriift
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In Kombination mit In Kombination mit
Kermi Duschplatz. Kermi Duschplatz

DI 2DR/L DI 20R/L DI 1TR/L DI 10R/L DI 1FR/L DI 1AR/L
Seite 390 Seite 392 Seite 394 Seite 396 Seite 398 Seite 400 Seite 402

HJ |~ \\/

DI PTD DI 2SR/L/ TWD DI 2SR/L / TBR/L DI 2SR/L/TVD DI 1WR/L/ TWD DI 1WR/L / TBR/Lj@ DI 1WR/L/TVD
Seite 404 Seite 406 / 412 Seite 406 / 414 Seite 406 / 416 Seite 408 / 412 Seite 408 / 414 Seite 408 / 416

u ]

DI 1GR/L/ TWD DI 1GR/L / TBR/L DI 1GR/L/TVD DI PTR/L / PWR/L @ DI 2CR/L DI 1ER/L DI EPR/L
Seite 410 / 412 Seite 410/ 414 Seite 410/ 416 Seite 418 / 420 Seite 422 Seite 424 Seite 426

DI F2R/L / EPR/L DIP. DIF. DI..R/L
Seite 428 / 426 Seite 434 Seite 440 Seite 442




DIGA. GEPFLEGTE DUSCH-ASTHETIK GLANZEND GELENKIG.
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Funktionelle Feinheit: Der Hebe- Eine spezielle waagerechte Dicht- In Pendel-Falt-Ausfiihrung lasst sich Ganz schon praktisch: Der mitgelie-
Senk-Mechanismus fiir seiden- leiste in Dachrinnenform sorgt fiir Diga ganz einfach flach an die Wand ferte transparente Handtuchhaken
weichen Tiirlauf und sanften verbesserte Spritzwasserdichtheit. falten. Fiir komfortable Einstiegsfrei- kann an beliebiger Stelle platziert
Tiirschluss. heit, problemlose Pflege und prak- werden.

tische Raumersparnis. Optional: Der Handtuchhalter.

Premium-Duschkultur mit unschlagbarem Aktionsradius. Von Kermi entwickelt nach dem
Universal-Design-Prinzip, fir groBtmaoglichen Komfort. Durch Pendeltir-Technik und ganz
besondere Beweglichkeit bei der Pendel-Falt-Ausfiihrung ganz einfach flach an die Wand
zu falten. Mit hochwertigen Aluminium-Wandgelenkprofilen, 90° nach auBen und innen
beweglich sowie flachen Metall-Beschlagsgelenken, 180° nach auBBen beweglich. Beide
ausgestattet mit Hebe-Senk-Mechanismus. Fir komfortable Einstiegsfreiheit, problemlose
Pflege und praktische Raumersparnis. Diga beeindruckt aber auch durch klare, geradlinige
Design-Geometrie - bis hin zum eleganten, ergonomischen Metallgriff. Design und

Funktion in perfekter Kombination.
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Elegante Stabilisation mit Zusatzfunk-
tion. Zum griffbereiten Aufhangen der
Duschutensilien.

Uberzeugend in Haptik und
Asthetik: Das Diga Griff-Design.
Fiir formvollendete Ergonomie.

Wahlweise montierbar ohne oder
mit kleiner Bodenschwelle zur Ver-
besserung der Dichtheit.

Direkter Badewannenanschluss.
Sauber gelost, ohne unzugangliche
Schmutzecken.

Saubere Losungen fiir komfor-
table, bequeme Pflege.






