
Verwendungszwecke
• Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
• Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche
• Zum Ableiten von Abwasser eines einzelnen Brausekopfs
• Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 6–25 cm
• Für erhöhten Einbau bis 2 cm über Fertigfußboden
• Für Verbundabdichtungen

Eigenschaften
• Rutschfest für nassbelastete Barfußbereiche Klasse B
• Rutschfest für Arbeitsbereiche R10
• Erhöhte Schallschutzanforderungen mit Geberit Installationsrahmen erfüllt
• Dichtvlies vormontiert
• Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
• Kurzzeitig mit bis zu 300 kg belastbar
• Reinigung einfach

Technische Daten

Werkstoff Mineralwerkstoff 

Lieferumfang
• Schutzfolie
Nicht enthalten:
• Installationsrahmen für Geberit Duschflächen aus Mineralwerkstoff
• Duschwannenablauf für Geberit Duschflächen aus Mineralwerkstoff

Geberit Duschfläche Setaplano 
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Artikel

Art.-Nr. Farbe B
[cm] 

H
[cm] 

L
[cm] 

VE1
[St.] 

154.262.11.1 weiß-alpin 80 4,5 100 1 

154.264.11.1 weiß-alpin 80 4,5 120 1 

154.266.11.1 weiß-alpin 80 4,5 140 1 

154.270.11.1 weiß-alpin 90 4,5 90 1 

154.271.11.1 weiß-alpin 90 4,5 100 1 

154.273.11.1 weiß-alpin 90 4,5 120 1 

154.275.11.1 weiß-alpin 90 4,5 140 1 

154.280.11.1 weiß-alpin 100 4,5 100 1 

154.282.11.1 weiß-alpin 100 4,5 120 1 

154.284.11.1 weiß-alpin 100 4,5 140 1 

154.290.11.1 weiß-alpin 120 4,5 120 1 
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