Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Warmepumpe

Temperaturregeler

Vom Datenblatt des Temperaturreglers

Zusatzheizkessel

Vom Datenblatt des Heizkessels

(Klasse | = 1%, Klasse Il =2 %, Klasse IIl = 1,5 %,
Klasse IV =2 %, Klasse V =3 %, Klasse V| =

Klasse VIl =3,5 %, Klasse VIIl =5 9%
L

[ Jahre szeitbedingte Raumheizungs-Enengie effizienz

in %

v

(]o - 134) X

Solarer Beitrag

Vom Datenblatt der Solareinrchtung
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Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz deWerbundanlage

bei durchschnittlichem Klima

Klasse flrdie jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energie effizienz der Verbundanlage

bei durchschnittlichem Klima
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Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz

bei kilterem und warmerem Klima

Kalter: 134 —15 = 119
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Die auf diesem Datenblatt fiir den Produkiverbund angegebne Energieeffizienz weicht méglicherweise von
der Energieeffizienz nach dessen Einbau in ein Gebiude ab, denn diese wird von weiteren Fakioren wie dem
Warmeverlust Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkie im Verhiltnis zu GroBe und Eigenschaften

des Gebiudes beeinflusst.
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