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Bei der Einrohrheizung sind alle Heizkörper 
am Strang hintereinander geschaltet. Die 
einzelnen Heizflächen werden von einem 
Teilstrom der Strangwassermenge (in der Regel 
30 bis 50%) durchströmt und geben diese 
abgekühlt an den Strang zurück. Dadurch wird 
die Vorlauftemperatur für den Folgeheizkörper 
geringer. Um dies auszugleichen müssen die 
nachfolgenden Heizflächen entsprechend 
vergrößert werden.Für den hydraulischen 
Abgleich der einzelnen Einrohrkreise 
untereinander empfiehlt sich der Einbau 
eines automatischen Volumenstromreglers 
zur Begrenzung der Strangmassenströme. 
Eine Überversorgung einzelner Stränge bei 
gleichzeitiger Unterversorgung anderer 
Stränge kann so sicher vermieden werden. 
Eine gleichmäßige Versorgung aller Stränge ist 
gewährleistet. 

Kennzeichen der Einrohrheizung ist, dass die 
Strangwassermenge immer konstant bleibt. Bei 
einem Regeleingriff eines Thermostatventils 
aufgrund von auftretender Fremdwärme (wie 
Sonneneinstrahlung) oder eines gezielten 
Nutzereingriffs verringert sich zwar die durch 
den Heizkörper strömende Wassermenge, die 
Strangwassermenge bleibt jedoch konstant. 

Beschreibung

Dies hat zur Folge, dass die Rücklauftemperatur 
des Einrohrkreises ansteigt. Eine optimale 
Energieausnutzung ist so nicht mehr 
möglich. Eine Möglichkeit zur Optimierung 
der Rücklauftemperatur bietet das Danfoss 
automatische Kombiventil AB-QM in Verbindung 
mit einem Stellantrieb TWA-Z und einem 
Anlegethermostat AT. Die Stränge werden 
wie gewohnt für den Volllastfall abgeglichen, 
an AB-QM wird der maximal erforderliche 
Strangvolumenstrom eingestellt. Zusätzlich 
wird AB-QM mit einem Stellantrieb TWA-Z 
und einem Anlegethermostaten AT am Ende 
des Einrohrstrangs ausgestattet. Zwischen 
AB-QM und TWA-Z wird ein Distanzring 
montiert. Übersteigt die Rücklauftemperatur 
des Stranges die am AT eingestellte maximale 
Rücklauftemperatur, drosselt AB-QM den 
Strangmassenstrom auf ca. 20 Prozent. Bei 
normaler Heizlast wird der ursprüngliche 
Volumenstrom wieder eingestellt. Eine 
Optimierung der Rücklauftemperatur der 
einzelnen Stränge ist so leicht möglich und 
eine bessere Ausnutzung der eingesetzten 
Primärenergie gewährleistet.
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Auslegung

AB-QM ist auf den Nennvolumenstrom des Stranges 
auszulegen. Unabhängig von der gewählten Rohrdimension 
ist für die bestmögliche Erzielung des Einspareffektes 
das kleinstmögliche für den jeweiligen Volumenstrom 
geeignete Ventil auszuwählen!

Bei Verwendung von TWA-Z in Verbindung mit AB-QM in 
DN 25 und 32 können nur maximal 
60 % von pkV vmax erreicht werden.

Montage

An AB-QM ist der maximal erforderliche Strang-
volumenstrom einzustellen. Der Distanzring ist vor 
Montage des Stellantriebes auf das AB-QM aufzusetzen. 
Bitte beachten Sie, dass TWA-Z nicht nach unten hängend 
montiert werden darf.

Bestellung
AB-QM 

     
    AB-QM DN    max.

l/h
Außengewinde 
ISO ��8/� Best.-Nr. 

10LF 150
G ½ A

003Z0�5�

10 275 003Z0�0�

15LF 275 G ¾ A 003Z0�5�

15 450 G ¾ A 003Z0�0�

20 900 G 1 A 003Z0�03

25 1700 G 1¼ A 003Z0�04

32 3200 G 1½ A 003Z0�05

pkV v (l/h)

pkV vV

Nähere Angaben siehe Datenblatt VD.A2.W1.03 
Nähere Angaben siehe Datenblatt VD.SA.P2.03

Typ Versorgungsspannung Best.-Nr.

TWA-Z NC 24 Vac/dc 08�F����

TWA-Z NC 230 Vac 08�F���6

Anlegethermostat AT 04�E0000

Distanzring zur Einrohroptimierung (5 Stück)     003Z0�37
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