
Huter Matro
Massiv- und Trockenbauelemente

1) Montage-Element mit 
Geberit-Wandeinbau-
spülkasten Twico2 für 
Betätigung von vorne 
mit 2-Mengenspültech-
nik 3-6l mit Leerrohr für 
Dusch-WC 

2) Rohrschellenunterteil
3) Wandbefestigungen
4) Gewindestangen M12
5) Schutzhüllen
6) Holzschrauben
7) Beilagscheiben
8) Dübel

9) Universalwasseran-
schluss 1/2“x1/2“ AG 
mit integr. Eckventil

10) Schrauben M8x16
11) Beilagscheiben
12) Schallschutzset für die 

WC-Keramik

13) Bauschutz
14) PE-Ablaufbogen 
  ø90/110mm 
15) Schutzstopfen
16) WC-Anschlußgarnitur
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Montageanleitung
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Bei erhöhten Schall-
schutzanforderungen 
muss das Montage-

Element bauseits isoliert 
werden.
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Der Bauschutz und 
Wasseranschluss 
muss verwendet 

  werden!

Der Ventilator muss 
über dem Spülkasten 
montiert werden!

HU-WC 1013 mit Geruchsabsaugeanschluss

14

HU-WC 1010-G/1011-G/1013-G

Lieferumfang



Huter Matro
Massiv- und TrockenbauelementeMontageanleitung

WC-abhängige Montagemaße finden Sie in der Tabelle rechts

Technische Änderungen vorbehalten!    Printed in Austria Art.Nr.: 70.7050.1010.11                        MA_HUWC1010-G/12.12

Achtung!
Die Vormauerung muß am Montage-Element anlie-
gen!

Beträgt die Vormauerung weniger als 80mm, ist der 
Hohlraum hinter der WC-Keramik bis zur Unterkante 
des Spülkastens unbedingt auszumauern!

Wichtig!
Alle einstellbaren Maße unbedingt beim 
Einbau auf die jeweilige Keramiktype sowie 
Einbausituation anpassen!
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Achtung!
Die Ausmauerung des Montage-Elements muß vollflä-
chig bis zur Unterkante des Spülkastens erfolgen!

Über die Vorderseite des Montage-Elements ein 
Putzgitter spannen und danach einen Fliesengrund 
aufbringen!
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Geberit AquaClean Sela

Geberit AquaClean 4000
Geberit AquaClean 5000
Geberit AquaClean 5000plus

Geberit AquaClean 8000
Geberit AquaClean 8000plus

Montagemaße

Ausmauerung Vormauerung


