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f-tronic® - installing innovation

Innovationskraft, Zielstrebigkeit und Qualitat ,,Made in Germany*
sind die Eckpfeiler unseres Unternehmens

Wir finden Elektroinstallationstechnik einfach. Warum das so ist? Weil wir sie einfacher machen und dabei
die Effizienz nie aus dem Auge verlieren.

f-tronic® entwickelt, produziert und vermarktet seit 1990 innovative Produkte fir die Elektroinstallation.
Dabei sind wir Vollsortimenter in 6 Produktfeldern: Zahlerschranke, Verteiler, Industriegehause, Dosen,
Kabelbefestigungssysteme und Brandschutzsysteme. Durch den kontinuierlichen Ausbau unseres Sortiments
bieten wir ein breites Produktspektrum fir das Elektrohandwerk.

Wir stehen fiir hochwertige und innovative Kunststoffverarbeitung. f-tronic® ist als Vollsortimenter in mehr als
25 Lander bekannt — im Elektrogrof3handel genauso wie bei Installateuren. Mit unseren Spritzautomaten, die
Uberwiegend von deutschen Maschinenbauunternehmen gefertigt wurden, garantieren wir hochste Qualitat
.,Made in Germany*.

Um jedes Jahr innovative Produktneuheiten auf den Markt zu bringen, héren wir auf die Stimmen des
Elektrohandwerks und des Gro3handels. Zu diesem Zweck haben wir einen Handwerkerbeirat mit Mitgliedern
aus dem gesamten Gebiet der Bundesrepublik gegriindet. Dieser ermoglicht uns umfangreiche Einsichten in
unterschiedliche Installationsgewohnheiten — gleichzeitig erhalten wir wichtige Impulse direkt aus der Praxis,
die wir nutzen, um einzelne Produkte zu verbessern und neue zu entwickeln.

Wir fihlen uns verpflichtet, schon heute an die gro3en Innovationen von morgen zu denken.

Wir nennen es nur anders. Wir sagen dazu: f-tronic®

Qualitat - Made in Germany

2 Ubersicht
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2L DOSEN

; An Vielfalt kaum zu liberbieten!

f-tronic® bietet Ihnen ein breites Sortiment an Installationsmaterial flr
jede Installationsanforderung. Egal ob  Unterputz-, Hohlwand- oder
Aufputz-Anwendung — wir haben das richtige Produkt fur Sie lieferbar.
2004 brachten wir als Vorreiter die erste winddichte Dose auf den Markt.
Wir haben unser Sortiment stetig erweitert, hierzu zadhlen ebenso wie die
— - = Installationsmaterialien fir die Unterputz-, Hohlwand-, und Aufputzinstallation
auch die Schallschutzdosen, sowie ein umfangreiches Brandschutzprogramm mit
Funktionserhalt und Einhaltung aktueller Sicherheitstrends.

Eine Kkosteneffiziente Installation ist mit unseren Standard Unterputz- und
Hohlwandgeratedosen maoglich. Abgerundet wird diese Produktgruppe von
Unterputzabzweigkasten und Zubehér wie Federdeckel, Signaldeckel und
Putzausgleichringen.

— = -~ Profitieren Sie auch von unserer hohen Fertigungsqualitat und den vielen
T~ e ——— — f-tronic® Extras bei den IP 54- und IP 65-Produkten. Patentiert und einzigartig.

Der IP 54-Abzweigkasten mit Durchstomembran und unverlierbarem,
R angespritztem Deckel.

SP3700 BS3700

5
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IT DOSE

Die Marktneuheit - Der Spezialist fiir lhre IT-Anwendung

Die moderne Verkabelung in der Netzwerktechnik hat ihre eigenen Regeln und
Herausforderungen, denen herkdmmliche Geratedosen oftmals nicht gerecht
werden kdnnen.

Als Vorreiter in diesem Segment prasentieren wir Ihnen nach intensiven Tests die
erste Produktlésung fir den Bereich der Netzwerktechnik.

Gemal der DIN EN50173 darf der Biegeradius bei Verlegung von Netzwerkkabeln
ein 4-faches des Leitungsdurchmessers nicht Uberschreiten, da sonst Kabelbruch
und Leistungsverlust vorprogrammiert sind.

In einer Standard Geratedose ist aufgrund der Geratebauweise eine konforme
Verkabelung ohne manuelle Anpassung nicht mdglich. Dieser Problematik haben wir
uns bei f-tronic® angenommen und eine richtungsweisende Losung entwickelt, die
dank der perfekt abgestimmten Form und dem gezielten Einsatz der 2-Komponenten
Technik eine effiziente und kostenglnstige Montage von Netzwerkanschliissen
ermdglicht. Sdmtliche Vorteile unserer Geratedosen sind integriert. Somit bleibt eine
winddichte, komfortable und einfache Installation erhalten.

installing innovation



2K MEMBRAN

Zur leichten Einflihrung

GARANTIERT WINDDICHT
Dank 2K Technik

3-SEITIG ANREIHBAR

Durch versetzte Anordnung
der Bratzenschrauben

UNKOMPLIZIERTER EINBAU

Einfache Installation durch Standard-Bohrlochdurchmesser

DIN EN50173 KONFORM

Automatische Einhaltung von
Biegeradien bedingt durch die
spezielle Bauform

55—\

Leitungsdurchmesser

max. Biegeradius

Dosen



IT DOSE

Mit der LAN-Dose setzt f-tronic® neue MaRstébe in der modernen Verkabelung von Netzwerktechnik.
Sie ist die Marktneuheit, speziell fir die fachgerechte Verlegung von Netzwerkkabel gemal der DIN EN50173.

Durch die innovative Form der LAN-Dose und den gezielten Einsatz der 2K Technik hat f-tronic® die perfekte Lésung
fur den unkomplizierten Anschluss bei hochster Qualitat.

LAN-Dose €€ Py

= Einhaltung von Biegeradien
= Anreihbar

= 3 X Leitungseinfuhrungen

= Garantiert winddicht

= Frésloch g 68 mm

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung Tiefe VE UK PL
7360051 E5100 HW - LAN-Dose 60mm 10 -
7360055 E5100HF HW - LAN-Dose, halogenfrei 60mm 10 -

mee (€ PY)

Dosen 9
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BS3700

BRANDSCHUTZDOSEN

Der Triathlet unter den Dosen

Ein erfolgreicher Triathlet beherrscht seine drei Disziplinen perfekt. Die
neue Brandschutzdose von f-tronic® ebenfalls. Sie ist der Sieger in den drei
wichtigsten Bereichen des modernen Bauwesens: Brandschutz, Schallschutz und
Energieeffizienz.

Durch die perfekte Kombination hochwertiger Materialien und innovativer
Fertigungstechniken Giberzeugt die f-tronic® Brandschutzdose mit einer zertifizierten
und brandschutzgerechten Elektroinstallation.

Aufgrund der speziellen Materialkombination kann die f-tronic® Brandschutzdose flir
Brandschutzwande der Klassen EI30-EI120 eingesetzt werden. In dem Bereich EI30
- EI60 ist auch ein Einsatz ohne Dammwolle mdglich.

Durch die clevere Kombination von Rohr- und Leitungseinfiihrungen am Dosenboden
ist auch eine kombinierte Belegung bei den Brandschutzdosen BS3700 und BS2700
gepruft.

Fir den Bereich der Fertighaushersteller gibt es zwei zusatzliche Dosenvarianten mit
jeweils vier Rohreinfihrungen M20.

BS3700 BS2000
Ruckseite

11
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Funktionsweise
der Brandschutzdose
mit eingebautem Gerat

= Bei Erreichen der kritischen
Temperatur reagiert die
Dose und bildet eine
Dammschicht aus.

‘ ' s Der Innenraum der

\f Dose wird dabei definiert
< von innen nach auBen
geschlossen.

/.( s Die Dose bleibt
v entsprechend der
of [P &K Feuerwiderstandsklasse
vor dem Brand im Brandfall formstabil.

12 Dosen
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BRANDSCHUTZDOSEN

Brandschutzdosen

= Hochste Brandschutzanforderungen
= Mit Feuerwiderstandsklasse EI120
= Mit Feuerwiderstandsklasse EI30 bis EI60 ohne Dammwolle
= Gegenulberliegender Einbau moglich
= ETA beantragt
= Direkter Schutz bei der Rauchentstehung
= Erhalt Schallschutzfunktion der Wand
= Garantiert winddicht
= Abdichtung an Bratzenschrauben
= 2K Technik
= Effiziente Verarbeitung und Handhabung
= Werkzeuglose Kabel- und Rohreinfiihrung
= Umseitig aufgebrachte Rohr- und Kabelbeschriftung
= Standardfrasloch & 68 mm
= Nachtragliche Installation méglich

Kabel- und Rohreinflihrungen

= BS2700 / BS3700
2xM25,2x3x1,5% 2x3x2,5°
alternativ 5 x 1,52

= BS2000/BS3500
4 x M20

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung Tiefe VE

Installationsdose mit Leitungs- und
Rohreinflihrung

Installationsdose mit Leitungs- und
Rohreinflihrung

Installationsdose
7500045 BS2000 i Ronreinfiihrung 4 x M20 S

Installationsdose
7500044 BS3500 | Rohreinfiihrung 4 x M20 ez | 1Y

7500043 BS3700 62mm 10

7500042 BS2700 50 mm 10

Dosen 13

UK
200

250

250

200

PL
3.200

4.000

4.000

3.200

riet P30 £\

i P30 &9\

fie P30 &

installing innovation






DOSEN

Hohlwanddosen

= Grof3ziigiger Verdrahtungsraum
= 4 Rohreinfiihrungen
= Zusatzliche Kabeleinflihrungen

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung Tiefe VE UK PL
Geratedose mit 2 x M20 und 2 x M25
Rohreinflihrungen

Gerateverbindungsdose mit 2 x M20 und
2 x M25 Rohreinfiihrungen

7350117 E860 48mm 25 300 6.000

7350116 E870 61mm 25 400 4.800

Zubeho6r Hohlwand

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL

zur Trennung von 2 Stromkreisen, passend fir 10

E815/E816 LN

7390112 E817

Dosen 15
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P2

DOSEN

Unterputz-Trennwanddose DUPLEX

Die Unterputz-Trennwanddose DUPLEX ist die L6sung bei der gegenuber-
liegenden Installation von Unterputz-Dosen in dinnen Trennwanden ab 100 mm.

Durch die doppelte Ausfiihrung in einer zusammenhangenden Dose wird die
Montage einer gegenuberliegenden Kombination in einem einzigen Arbeits-
schritt moglich. Eine entgegengesetzte Unterputz-Dose wird bei der Montage
nicht mehr herausgedrickt.

= Geeignet fir Trennwande ab 100 mm

= Leichte Montage

= Platzsparend

= Mehr Verdrahtungsraum

= Rohr- und Leitungseinflihrungen

= Erganzbar mit Putzausgleichsringen E130 / E132

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL

UP-Doppeldose zur gegenuberliegenden

Installation in Trennwanden g e {200

7310155 E400

m Durchgehende Montage in
einem Arbeitsschritt, ohne
umstandlichen Einbau von
zwei Seiten

s Spart Zeit und schafft mehr
Verdrahtungsraum

16 Dosen



DOSEN

(CRE

XXL Feuchtraum-Abzweigkasten

» Maximaler Verdrahtungsraum von 134 x 89 x 40 mm
= 16 Einfiihrungen bis & 15 mm

= 6 Bodeneinflihrungen bis @ 7 mm

= Hohe Montagefreundlichkeit

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL
7340149 E128 XXL FR-Abzweigkasten 134 x 89 x 40 mm 5 - -
7340154 E128W XXL FR-Abzweigkasten 134 x 89 x 40 mm, weiR 5 - -

Dosen 17
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BEFESTIGUNGSTECHNIK

Schnell und einfach zu stecken,
schwer aus der Fassung zu bringen.

Werkzeuge konnen Installateure jetzt stecken lassen. Denn die neuen f-tronic®
CMS-Produkte werden ganz einfach per Hand fixiert. Wie das méglich ist? Dank
eines einfachen Steck-Systems, das nichts anderes braucht als ein @ 6 mm Loch und
das fir alle Befestigungssysteme. Ganz gleich ob Auf- oder Unterputz, fir maximale
Flexibilitat.

Wir haben unser Angebot an Befestigungstechniken um Systeme mit Funktionserhalt
erganzt, diese Materialien runden das komplette Sortiment ab.

Die Vorteile, die Ihnen die Techniken "Made in Germany" bieten: Eine denkbar
einfache Handhabung ohne Werkzeugwechsel, eine enorme Zeitersparnis bei der

Montage und eine unkomplizierte Verlegung und Befestigung.

Man kénnte auch sagen: Klemme auswahlen, einstecken, fertig!

KSM30 CMS30

19
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CABLE MANAGEMENT SYSTEM

Mit der Erweiterung unseres Cabel Management Systems ergéanzen wir unser hochwertiges Stecksystem zur Befesti-
gung von Rohren und Kabeln um die Produkte Einfachsteckdiibel und Kabelbindersteckdiibel. Somit bieten wir lhnen
eine Lésung fur jede Befestigung.

Einfachsteckdibel i
Zur schnellen Befestigung von Rohren an Wénden und Decken.

= Bohrdurchmesser 6 mm

= Im wiederverschlieRbaren Beutel mit Orginalitdtsverschluss
= Fur Rohre von M16 - M25

= DUbellange 32 mm

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL
7440041 CMS17 Einfachsteckduibel fiir Rohr M16 - M20 100 1.000 64.000
7440042 CMS18 Einfachsteckdubel fiir Rohr M20 - M25 100 1.000 64.000

Kabelbindersteckdubel

= Bohrdurchmesser 6 mm

= Im wiederverschlieRbaren Beutel mit Orginalitédtsverschluss
= Schnelle Befestigung von Kabelbindern bis 8,5 mm

= DUbellange 27 mm

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL
7440043 CMS21 Kabelbindersteckdibel 200 3.000 168.000

Befestigungstechnik 21
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BEFESTIGUNGSSYSTEM
MIT FUNKTIONSERHALT

Funktioniert - auch wenn's brenzlig wird

Das Thema Brandschutz ist aktueller denn je. Gerade bei 6ffentlichen Gebauden und
Unternehmen, wie auch in privaten Haushalten gibt es dazu sténdig Neuerungen.
Funktionserhaltist dabei ein wichtiger Bestandteil, da im Brandfall Sicherheitssysteme
wie Brandmeldeanlagen, Notbeleuchtung, Sprinkleranlage u.d., lange genug mit
Strom versorgt werden mussen.

Mit unserem Befestigungssystem, bestehend aus Kabelsammelhalter und Dubel,
plaziert f-tronic® die ersten Produkte im Bereich des Funktionserhalts. Unser System
erflllt die Anforderungen an Funktionserhalt der Klasse E30 bis E90, welches
durch ein ,Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis" AbP bestatigt ist. Durch das
innovative Dibelsystem ist eine Montage ohne Werkzeugwechsel maglich.

Schnell und einfach montiert

Einschlagen

installing innovation




BEFESTIGUNSSYSTEM MIT FUNKTIONSERHALT
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Kabelsammelhalter mit Funktionserhalt aus Metall

Fir die Befestigung bis zu 30 Kabeln oder Leitungen an Decken bzw. Wanden
gemanB DIN 4102-12.

= Allgemeines bauaufsicht Prifzeugnis (AbP)

= Geprufte Kabelhersteller Datwyler, Eupen und Studer

= Ebenfalls geeignet fiir die Montage oberhalb abgehangter Zwischendecken
gemal MLAR

= Keine Brandlast

= Halogenfrei

= FUr Wand- und Deckenmontage

= Einfacher Schnappverschluss

= Funktionserhalt E30 - EQ0

= Weitere Details entnehmen Sie bitte der brandschutztechnischen Bewertung

= Befestigungsabstédnde a<0,5/0,6 m

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL
7501001 KSM15  Kabelsammelhalter mit Funktionserhalt fir 15 Kabel 50 50
7501002 KSM30 Kabelsammelhalter mit Funktonserhalt fiir 30 Kabel 25 25

Dubel fir Sammelhalter

Set besteht aus 200 Diibeln und einem Bundbohrer.

Europaische Technische Zulassung
Option 6

= Befestigung in Beton ETA-04/0026

= Feuerwiderstandsklasse R30 - R120

= Befestigung demontierbar

= Zur Befestigung von Sammelhalter KSM 15/30

= Einfacher Setzvorgang: bohren - einschlagen - fertig!
= Kein Werkzeugwechsel notwendig

= Weitere Details entnehmen Sie bitte der ETA-04/0026

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL
7501003 KDM-2-Set Dubel + Bundbohrer fiir Sammelhalter 1 10 -

24 Befestigungstechnik



BEFESTIGUNSSYSTEM MIT FUNKTIONSERHALT

Setzwerkzeug

= Setzwerkzeug Bohrhammer

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL
7501004 SWM-SM 50  Setzwerkzeug lang fir KDM2 1 - -
Bundbohrer
Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL
7501005 SDS 1 Bundbohrer 1 - -

Befestigungstechnik 25
installing innovation






VERTEILER

Fur jede Anwendung den richtigen Verteiler

Die f-tronic® Kleinverteiler sind in ihrer Vielfalt kaum zu Ubertreffen. Ob Unterputz-,
Hohlwand-, Aufputz-, Kommunikations- oder Feuchtraumverteiler — f-tronic® hat sie alle!

Getreu unserem Motto ,Fir jede Anwendung der richtige Verteiler® vergrofRern
wir unsere Verteilerserie um einen 5-reihigen Verteiler mit 12+2 Teilungseinheiten
pro Reihe. Dieser bietet lhnen enorme Platzreserven fur eine zukunftsorientierte
Installation hinsichtlich Smart Home und Brandschutzschaltern.

Ein weiteres Highlight bieten wir lhnen im Bereich unserer Hohlwand- und
Unterputz Kommunikationsverteiler. Eine speziell fir den Einsatz bei kabelloser
Datenlbertragung Uberarbeitete Verteilertir vermindert die Abschirmung.
Sie profitieren somit von einer verbesserten W-LAN Signalstarke gegenuber
herkdmmlichen Kommunikationsverteilern.

Die Umsetzung ist dabei nicht nur funktionell, sondern auch optisch ansprechend
durch designtechnisch anspruchsvolle Aussparungen, welche dezent mit
Kunststoffeinsatzen abgedichtet sind.

27
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Vorteil
W-LAN Verteller

Messungen der Signalstarke eines Funknetzwerks zeigen
bei einer verbauten W-LAN Tir von f-tronic® eine deutliche
Verbesserung gegeniber herkdmmlichen Verteilertiren.

LT

Y LT 2

Y LELT 2
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LU

=I
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VERTEILER

W-LAN Verteiler

Durch die Uberarbeitung unseres bekannten und bewahrten Kommunikations-
verteilers bietet f-tronic® nun eine Verteiler-Variante mit Verbesserung lhres
W-LAN Signals; durch Aussparungen in der Tur, die durch eine Kunststoffplatte
dezent abgedichtet werden.

= Ansprechender Kunststoffeinsatz in der Tur
= TUr mit Luftungsschlitzen zur Reduzierung von Stauwarme

Artikel-Nr. Typ Ausflihrung VE UK PL
Kommunikationsverteiler, 3-reihig, W-LAN Tdr,

250058 JUMBO3BKW Montageplatte, 3-fach Steckdose, Patchfeld 1 [ R
Kommunikationsverteiler, 4-reihig, W-LAN Tur,

7250065 JUMBOABKW Montageplatte, 3-fach Steckdose, Patchfeld ! ! 45

7250066 JUMBOBOKW Kommunikationsverteiler, 5-reihig, W-LAN Tdr, 1 1 45

Montageplatte, 3-fach Steckdose, Patchfeld

Austauschtir W-LAN Verteiler

= Geeignet zum nachtraglichen Austausch lhrer Tir an Kommunikationsverteilern

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL
7290164 T+R JUMBO36KW Tir und Rahmen fir JUMBO K Verteiler 3-reihig* 1 12 48
7290165 T+R JUMBO48KW Tiir und Rahmen fiir JUMBO K Verteiler 4-reihig* 1 12 24

7290166 T+R JUMBO60KW Tur und Rahmen fir JUMBO K Verteiler 5-reihig* 1 - -

*kompatibel zu der JUMBO Verteiler Serie

Verteiler 29
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VERTEILER

Kombi-Kleinverteiler JUMBO 5-reihig
mit Steckklemme far UP und HW

» Wahlweise einsetzbar zur Unterputz- oder Hohlwandmontage
m PE/N-Steckklemmen je nach Ausflihrung

» Beiliegende Fl-Zusatzklemmen

m Grof3zligiger Verdrahtungsraum

m Zugentlastungsmaoglichkeit

m 12+2 Teilungseinheiten je Reihe

m Fir Geréte bis 63 A

m Inkl. Rahmen und Tur aus Metall

m Verpackung als Putzschutz nutzbar

m Material: PS, recycelbar / Tir und Rahmen - Stahlblech, hochwertig pulverbeschichtet
= Rahmen Aufbau 9 mm

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung HxBxT(mm) Farbe VE UK PL

5-reihig, 60+10 Module,

mit Rahmen und Tur aus Metall shibeEsE e [l L { B

7250062 JUMBO60+10

Hohlwand-Kleinverteiler JUMBO 5-reihig
mit Schraubklemme

m Zur Hohlwandmontage

m PE/N-Schraubklemmen je nach Ausfiihrung
m Grof3ziigiger Verdrahtungsraum

= Zugentlastungsmadglichkeit

m 12+2 Teilungseinheiten je Reihe

m Fir Gerate bis 63 A

= Inkl. Rahmen und Tir aus Metall

= Verpackung als Putzschutz nutzbar

m Material: PS, recycelbar

= Rahmen Aufbau 9 mm

Artikel-Nr. Typ Ausflihrung HxBxT(mm) Farbe VE UK PL

5-reihig, 60+10 Module,

mit Rahmen und Tur aus Metall S REgey el [ i -

7230035 HWV60+10ST

30 Verteiler



VERTEILER

Unterputz-Kleinverteiler JUMBO 5-reihig €\ [OJP30 e &5

mit Schraubklemme g |

= Zur Unterputzmontage

m PE/N-Schraubklemmen je nach Ausfiihrung
m GroRzugiger Verdrahtungsraum

m Zugentlastungsmaéglichkeit

m 12+2 Teilungseinheiten je Reihe

m Fur Geréte bis 63 A

= Inkl. Rahmen und Tir aus Metall

m Verpackung als Putzschutz nutzbar

m Material: PS, recycelbar

» Rahmen Aufbau 9 m

Artikel-Nr. Typ Ausflihrung HxBxT(mm) Farbe VE UK PL
5-reihig, 60+10 Module,

7210063 UPV60+10ST mit Rahmen und Tiir aus Metall 900 x 365x98  weil} 1 1 -
Austauschtur

Artikel-Nr. Typ Ausflihrung VE UK PL

7290167 T+R JUMBOG0K  Tir und Rahmen fiir JUMBO K Verteiler 5-reihig* 1 1 -

7290168 T+R JUMBO60+10 Tiir und Rahmen fiir JUMBO Verteiler 5-reihig* 1 1 -

*kompatibel zu der JUMBO Verteiler Serie

Verteiler 31
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ZAHLERSCHRANKE
FUR ZUKUNFTSORIENTIERTE
ANFORDERUNGEN!

Zahlerschranke 2.0 als Standard- oder Systemlosungen!

Einfach und sicher anschlieBen

Als Elektroprofi wissen Sie, was zu einem guten Zahlerplatzsystem gehort! Neben einem
soliden Zahlerschrank und einem flexiblen Innenausbausystem, zahlt auch eine einfache und
zuverlassige Anschlusstechnik mit allen Anschlussvarianten fir eine zuverlassige Verbindung
nach den neusten Richtlinien und DIN-Normen. Ob Komplettldsung oder als modulares
System, wir erflillen héchste Anspriiche an Qualitat, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. lhre
Vorteile: Geringer Aufwand bei Planung und Bestellung sowie ein garantiert professionelles
Erscheinungsbild und dies in Qualitat ,Made in Germany*.

Wir verdrahten lhre Verteiler und Zahlerschranke!

Sie haben so viele Auftrage, dass Sie nicht alle annehmen kénnen? Kein Problem!
Sparen Sie sich lhre wertvolle Zeit und lassen Sie f-tronic®fiir sich arbeiten. f-tronic®
Ubernimmt fur Sie die Vorverdrahtung lhrer Verteiler und Zahlerschranke und dies mit
einer zu 100% gepruften gleichbleibenden Qualitat.

33
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_ APZ-Feld
: ©
Artikel-Nr. Typ
7120742 ZE106APZ
Weitere Ausfihrungen:
Artikel-Nr. Typ
7120744 ZE106APZ-TCEHZ

Zubehor ab S. 49

installing innovation

KOMPLETTSCHRANKE

Komplettschrank 1100 x 550 mm
ZE106APZ

= 1 Zahlerplatz 3.HZ
» 1 Verteiler mit APZ Platz inkl. APL-E-S

Ausfiihrung VE UK PL
Komplettschrank 1100 x 560 mm 1 1 9
Ausfiihrung VE UK PL
Komplettschrank 1100 x 550 mm, mit Absicherungsparket 1 1 9

34 Zahlerschranke



KOMPLETTSCHRANKE

Komplettschrank 1100 x 550 mm
ZE106APZ-0035-TCEHZ

T
= 1 Zahlerplatz 3.HZ

= 1 Verteiler mit APZ Platz inkl. APL-E-S =
= 1 x SLS-Schalter 35A 3-polig I
= 1 x TCEHZ Absicherungspaket

H_
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APZ-Feld

00 o
J
| | 4

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL

7120749 ZE106APZ-0035-TCEHZ  Komplettschrank 1100 x 550 mm, SLS- Schalter 35A 3-polig 1 1 9
Weitere Ausfihrungen:

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL

7120750 ZE106APZ-0040-TCEHZ  Komplettschrank 1100 x 550 mm, SLS- Schalter 40A 3-polig 1 1 9

7120751 ZE106APZ-0050-TCEHZ  Komplettschrank 1100 x 550 mm, SLS- Schalter 50A 3-polig 1 1 9

7120752 ZE106APZ-0063-TCEHZ  Komplettschrank 1100 x 550 mm, SLS- Schalter 63A 3-polig 1 1 9

Zubehdr ab S. 49
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KOMPLETTSCHRANKE

Komplettschrank 1100 x 800 mm
ZE116APZ

= 2 Zahlerplatz 3.HZ
» 1 Verteiler mit APZ Platz inkl. APL-E-S

]

LAPL |

I
APZ-Feld

I
- J
{+
| | L L 4

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL

7120746 ZE116APZ Komplettschrank 1100 x 800 mm 1 1 6
Weitere Ausfihrungen:

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL

7120745 ZE116APZ-TCEHZ Komplettschrank 1100 x 800 mm, mit Absicherungspaket 1 1 6

Zubehér ab S. 49
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KOMPLETTSCHRANKE

Komplettschrank 1100 x 800 mm
ZE116APZ-0035-TCEHZ

= 2 Zahlerplatz, 3.HZ

= 1 Verteiler mit APZ Platz inkl. APL-E-S ‘ U ‘ ‘
= 2 X SLS-Schalter 35A 3-polig,

= 1 x TCEHZ Absicherungspaket

]

APZ-Feld
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Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL

7120754  ZE116APZ-0035-TCEHZ Komplettschrank 1100 x 800 mm, SLS-Schalter 35A 3-polig 1 1 6
Weitere Ausfihrungen:

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL
7120755 ZE116APZ-0040-TCEHZ Komplettschrank 1100 x 800 mm, SLS-Schalter 40A 3-polig 1 1 6
7120756 ZE116APZ-0050-TCEHZ Komplettschrank 1100 x 800 mm, SLS-Schalter 50A 3-polig 1 1 6
7120747 ZE116APZ-0063-TCEHZ Komplettschrank 1100 x 800 mm, SLS-Schalter 63A 3-polig 1 1 6

Zubehor ab S. 49

Zahlerschranke 37 f-tron I c@

installing innovation



u
I 1

—
a
I_

APZ-Feld

0
{}
- )
{1
|| L] a

Artikel-Nr. Typ
7120830 EHZ54APZ
Weitere Ausfihrungen:
Artikel-Nr. Typ
7120840 EHZ54APZ-TCEHZ

Zubehor ab S. 49

installing innovation

Ausflihrung

KOMPLETTSCHRANKE

Komplettschrank 1100 x 550 mm

EHZ54APZ

= 1 Zahlerplatz eHZ, 1 Reserveplatz
= 1 Verteiler mit APZ Platz

= Inkl. APL-E-S

» Datenschnittstelle RJ12

Komplettschrank 1100 x 550 mm

Ausfiihrung

Komplettschrank 1100 x 550 mm, mit Absicherungspaket

38
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KOMPLETTSCHRANKE

Komplettschrank 1100 x 550 mm

EHZ54APZ-0035-TCEHZ

= 1 Zahlerplatz eHZ
= 1 Reserveplatz,

= 1 Verteiler mit APZ Platz, inkl. APL-E-S

= Datenschnittstelle RJ12
= 1 x SLS-Schalter 35A 3-polig
= 1 x TCEHZ Absicherungspaket

Artikel-Nr. Typ
7120848 EHZ54APZ-0035-TCEHZ

Weitere Ausfihrungen:

Artikel-Nr. Typ

7120844 EHZ54APZ-0040-TCEHZ
7120837 EHZ54APZ-0050-TCEHZ
7120833 EHZ54APZ-0063-TCEHZ

Zubehor ab S. 49

Zahlerschranke

Ausflihrung
Komplettschrank 1100 x 5560 mm, SLS-Schalter 35A 3-polig

Ausfiihrung

Komplettschrank 1100 x 550 mm, SLS-Schalter 40A 3-polig
Komplettschrank 1100 x 550 mm, SLS-Schalter 50A 3-polig
Komplettschrank 1100 x 550 mm, SLS-Schalter 63A 3-polig

39
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Komplettschrank 1100 x 800 mm
EHZ61APZ
= 2 Zahlerplatz eHZ
‘ ‘ = 2 Reserveplatz
— ] = 1 Verteiler mit APZ Platz, inkl. APL-E-S
» 2 x Datenschnittstelle RJ12
— = | | |
I 1 I 1
! ! | | ! |
I 1] ]
——
DD APZ-Feld
Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung
7120850 EHZ61APZ Komplettschrank 1100 x 800 mm
Weitere Ausfihrungen:
Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung
7120843 EHZ61APZ-TCEHZ Komplettschrank 1100 x 800 mm, mit Absicherungspaket

Zubehor ab S. 49

installing innovation

KOMPLETTSCHRANKE
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KOMPLETTSCHRANKE

Komplettschrank 1100 x 800 mm

EHZ61APZ-0035-TCEHZ

= 2 Zahlerplatz eHZ
= 2 Reserveplatz,

» 1 Verteiler mit APZ Platz, inkl. APL-E-S,

= 2 x Datenschnittstelle RJ12
= 2 X SLS-Schalter 35A 3-polig
= 1 x TCEHZ Absicherungspaket

Artikel-Nr. Typ

7120849 EHZ61APZ-0035-TCEHZ
Weitere Ausfihrungen:

Artikel-Nr. Typ

7120845 EHZ61APZ-0040-TCEHZ

7120838 EHZ61APZ-0050-TCEHZ

7120836  EHZ61APZ-0063-TCEHZ

Zubehér ab S. 49

Zahlerschranke
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APZ-Feld

©

Ausflihrung
Komplettschrank 1100 x 800 mm, SLS-Schalter 35A 3-polig

Ausfiihrung

Komplettschrank 1100 x 800 mm, SLS-Schalter 40A 3-polig
Komplettschrank 1100 x 800 mm, SLS-Schalter 50A 3-polig
Komplettschrank 1100 x 800 mm, SLS-Schalter 63A 3-polig

41
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STROMVERTEILUNG
IM VORZAHLERBEREICH

« 5-poliges Sammelschienensystem bis 250 A

« Kabelabfangschiene

=« Bestlickbar mit NHOO Elementen oder NHOO-Trenner
» Einzelabgénge bis 160 A

=« Anschluss-Querschnitt bis 70 mm?




NH-VERTEILER

NH-Verteiler 2-fach

= Sammelschienensystem 5-polig, 250 A
= 1 x NHOO-Tandem-Element

= Zu- und Abgange bis 70 mm?

= Kabelabfangschiene

= Schutzart IP31

= Hauben und Griff plombierbar

» Gehause 2-feldig, 3-reihig, 72 Module
= Gehaduse: 500 mm x 550 mm x 165 mm

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung
7120660 NHV2  NH-Verteiler 2-fach 500 x 550 x 165 mm

NH-Verteiler 3-fach

= Sammelschienensystem 5-polig, 250 A
= 1 x NHOO-Tandem-Element

= 1 x NHOO-Element 3-polig

= Zu- und Abgénge bis 70 mm?

= Kabelabfangschiene

= Schutzart IP31

= Hauben und Griff plombierbar

= Gehause 3-feldrig, 3-reihig, 108 Module
= Gehause: 500 mm x 800 mm x 165 mm

Artikel-Nr. Typ Ausfliihrung
7120661 NHV3  NH-Verteiler 3-fach 500 x 800 x 165 mm

Zahlerschranke 43
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Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung

7120662 NHV4  NH-Verteiler 4-fach 500 x 800 x 165 mm

—
R N L
D

———
Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung

7120670 NHV2T  NH-Verteiler Trenner 2-fach 500 x 550 x 165 mm

44
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NH-VERTEILER

NH-Verteiler 4-fach

= Sammelschienensystem 5-polig, 250 A
= 2 x NHOO-Tandem-Element

= Zu- und Abgénge bis 70 mm?

= Kabelabfangschiene

= Schutzart IP31

= Hauben und Griff plombierbar

= Gehause 3-feldrig, 3-reihig, 108 Module
= Gehaduse: 500 mm x 800 mm x 165 mm

VE UK PL

NH-Verteiler/Trenner 2-fach

= Sammelschienensystem 5-polig, 250 A
= 2 Xx NHOO-Trenner

= Zu- und Abgénge bis 70 mm?

= Kabelabfangschiene

= Schutzart IP31

= Hauben und Griff plombierbar

= Gehause 2-feldig, 3-reihig, 72 Module
= Gehaduse: 500 mm x 550 mm x 165 mm

VE UK PL

Zahlerschranke



NH-VERTEILER

NH-Verteiler/Trenner 3-fach

= Sammelschienensystem 5-polig, 250 A
= 3 Xx NHOO-Trenner

= Zu- und Abgange bis 70 mm?

= Kabelabfangschiene

= Schutzart IP31

= Hauben und Griff plombierbar

= Gehause 3-feldrig, 3-reihig, 108 Module
= Gehaduse: 500 mm x 800 mm x 165 mm

Artikel-Nr. Typ
7120671 NHV3T NH-Verteiler Trenner 3-fach 500 x 800 x 165 mm

Ausfiihrung

NH-Verteiler/Trenner 4-fach

= Sammelschienensystem 5-polig, 250 A
= 4 x NHOO-Trenner

= Zu- und Abgange bis 70 mm?

= Kabelabfangschiene

= Schutzart IP31

= Hauben und Griff plombierbar

= Gehause 3-feldrig, 3-reihig, 108 Module
= Gehaduse: 500 mm x 800 mm x 165 mm

Artikel-Nr. Typ
7120672 NHVA4AT  NH-Verteiler Trenner 4-fach 500 x 800 x 165 mm

Ausfiihrung

Zahlerschranke 45
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f-tronic®
ZAHLERSCHRANK-KONFIGURATOR

Sichere und schnellere Planung

Wir bei f-tronic® legen Wert auf ein einfaches und unkompliziertes VVorgehen.
Daher haben wir einen Online-Konfigurator entwickelt, der dem Installateur
eine einfache und unkomplizierte Zahlerschrank-Konfiguration ermdglicht.

Durch die jeweils aktuell gepflegten Technischen Anschlussbedingungen
(TAB) der einzelnen Energieversorgungsunternehmen (EVU) ist fur den
Anwender des Konfigurators eine hohe Sicherheit in der Besttickung und
Ausfuhrung des Zahlerschrankes gegeben. Der Installateur muss sich nicht
mehr fir den Bestlickungsvorschlag mit den TAB's der einzelnen EVU's
befassen, da der Konfigurator die passende Bestlickung automatisch
auswahlt.

Die Planung und Bestellung wird durch diese sichere und komfortable

Softwareldsung deutlich beschleunigt und ist somit ein Plus an Effizienz
fur die Installationsbranche.

47
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KOMMUNIKATIONSFELDER

Baugruppen 1.050 mm Baugruppen 1.350 mm
K19 KX9 KX9APZ
| E—
K17 KX7 KX7APZ ‘ © ©
— z © |o| |©
© © || |®
ol lo| |© ol lo| |©
ol lo| |© ol |o| |o
o o |© ®| |©
© © e ©| |©| [

Sortimentserweiterung:

Artikel-Nr. Typ Ausflihrung VE UK PL
7120140 KX7APZ Kommunikationsfeld 1-feldrig, 1050 mm, mit APZ-Platz inkl. APL-E-S 1 1 18
7120324 KX9APZ Kommunikationsfeld 1-feldrig, 1350 mm, mit APZ-Platz inkl. APL-E-S 1 1 18

Zubehor 49 f-tronic’
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ZUBEHOR ZAHLERSCHRANKE

Gerétetrager
Avrtikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL
7110328 GT2 Geratetrager 2TE fir Sammelschienensystem 1 - -

Abdeckstreifen sperrbar

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL
7110060 ADS12SB  Abdeckstreifen sperrbar 10 500 16.000

Datenschnittstelle

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL

7110140 DS RJ12 Datenschnittstelle OKK-BKE mit RJ12 Stecker 1 10 -
Geréateklammer

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL

Gerateklammer zur Befestigung von Geraten wie

Modems auf dem Multimediafeld z . .

7290156 GK45

Zubehor 51
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BESTUCKUNGSPAKETE

Zubehoérpaket TDEHZ

Zubehérpaket je TRE-Feld D01 Sicherungssockel mit Geratetrager und Plombier-
haube, Steuerleitungsklemme 7-polig steckbar 4 Pole je Abgang, kurzschlussfeste
Leitung 4 mm? 650 mm + 2 SSK16 L-N Verdrahtung bis VNB-Raum / APZ-Platz

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL
7110325 TDEHZ Zubehorpaket TDEHZ 1 10 -
Zubehorpaket Tl

Zubehorpaket je TRE-Feld - LS Schalter 6A/25KA mit Geratetrager, Plombier-
haube, SLK 7-polig steckbar 4 Pole je Abgang, Hutschiene SLK im UA, kf.
Leitung 4 mm?2 und 2 SS-Klemmen

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL
7110326 T Zubehorpaket Tl 1 10 -
Zubehorpaket TS

Zubehorpaket je TRE-Feld-SLS Schalter 16 A/25KA 1-polig fir Sammelschiene,
mit 2 SS-Klemmen

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL
7110327 TS Zubehorpaket TS 1 10 -

Zubehdrpaket S1

Zubehdrpaket Steuerquerverdrahtung fiir 1 Feld bestehend aus Hutschiene,
Steuerleitungsklemme 7-polig, steckbar 4 Pole je Abgang

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL
7110329 S1 Zubehorpaket S1 1 10 -

Zubehor 53
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JUPITER
- DER ALLWETTER HERRSCHER

Jupiter gilt als der oberste und wichtigste Gott der alten Romer, als
Beschltzer des Staates, der Familie und des Hauses. Er herrscht Gber
Blitz, Donner und Regen. Schutz, Starke und Sicherheit bieten unsere
Zahleranschlusssaulen ebenfalls.

Das stabile Gehause besteht aus heillgepresstem, glasfaserverstarktem
Polyester mit profilierter Oberflache. Bestandig gegen saure und basische
Reaktionsstoffe im Erdreich herrscht der Jupiter Uber das Wetter.

f-tronic® bietet ein breit gefachertes Sortiment von Zahleranschlusssaulen,

das MalBstabe setzt. In verschiedenen Ausflihrungen und Gré3en schitzt
sie die sensiblen technischen Einbauten vor Blitz, Donner und Regen.

Lernen Sie ihn jetzt kennen: unseren Jupiter
- der starkste Beschitzer im AuBenbereich.

Qualitat - Made in Germany

installing innovation



Das Kompléttsys‘t n |
Stark in Sicherheit unt




WERKZEUGLOS

Einfaches Klicksystem
ermdglicht eine werkzeuglose
Demontage der TUr sowie der
Einstellplatten

SCHUTZ

Der seitliche Eingreifschutz
halt beispielsweise
Kriechtiere ab

T —
STABILITAT
.. Das Turgriffsystem
i {iberzeugt mit einer hohen
~—— — Stabilitat

SICHERHEIT
Keine Fasersplitterung bei
der Montage

KOMPLETTGEHAUSE
Stabiles Geh&use aus
einem Stlick

MONTAGERUCKWAND
Alle Komponenten werden
auf einer Montageplatte
montiert

PRODUKTSCHUTZ

Die modern profilierte
Oberflache des Gehauses
verhindert ungewunschte
Plakatierung

PLATZANGEBOT
Der Turéffnungswinkel von
bis zu 180° macht Ihnen

die Montage leichter

A -
Fo il
et Js

MONTAGEFREUNDLICH
Leicht zugéangliche
i Schrauben flr die
| S Haubensicherung

ZEITERSPARNIS
Kabeleinfliihrungsflansch
verhilft Ihnen zu einer
schnelleren Montage aufgrund
der DurchstoBmembran



ZAHLERANSCHLUSSSAULEN

o Zahleranschlusssaule, 1-feldrig

TT Netz

MafRe: 2010 x 350 x 277,5 mm
Farbe: RAL 7035
Gehause: halogenfrei, Glihdrahtprifung 960°C

= Hausanschlusskasten NH00/3
e = Anschlussraum 5 x Sammelschienen (PE abgedeckt) mit:
- Anschlussklemme, Vorbereitung fir Hauptsicherungsautomat
- Abdeckung mit Ausschnitt fur SH-Schalter
= Zahlerplatte 450 x 250 mm mit IP54-Haube
b = Anschlussraum 150 x 250 mm mit;
: - Hauptleitungsklemme 5-polig 25 mm? isoliert
- Keine weiteren Einbauten vorhanden
= Anschlusspunkt fir lokale Erdung (TT-Netz)
1 x Anschlussklemme USLKG 50 mm?
= Mit Doppelschloss inkl. 1 Zylinder eingebaut

2010

‘ dp Erforderlicher Zukauf:
- Hauptsicherungsautomaten (SH-Schalter)
- Sockelfiller

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL
7160101 ZSA201-1-ZK-HAK-HG Zahleranschlusssaule, 1-feldrig, 3.HZ, inkl. Hausanschlusskasten, mit Haube geschlossen 1 - -
Zubehor ab S. 71
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ZAHLERANSCHLUSSSAULEN

Zahleranschlusssaule, 1-feldrig

TN-S Netz

MalRe: 2010 x 350 x 277,5 mm
Farbe: RAL 7035
Gehause: halogenfrei, Glihdrahtprifung 960°C

= Montagevorrichtung fur Hausanschlusskasten NH00/3
= Anschlussraum 5 x Sammelschienen mit:
- Anschlussklemme, Vorbereitung fir Hauptsicherungsautomat
- Abdeckung mit Ausschnitt fir SH-Schalter
= Zahlerplatte 450 x 250 mm mit IP54-Haube
= Anschlussraum 150 x 250 mm mit:
- Hauptleitungsklemme 5-polig 25 mm? isoliert
- Keine weiteren Einbauten vorhanden
= Freibereich (Leerplatz) ca. 250 x 150 mm fir Nachrustung
= Mit Doppelschloss inkl. 1 Zylinder eingebaut

Erforderlicher Zukauf:
- Hauptsicherungsautomaten (SH-Schalter)
- Hausanschlusskasten NHOO

Empfohlener Zukauf:
- Sockelfiller

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung

7160102 ZSA201-2-ZK-HG Zahleranschlusssaule, 1-feldrig, 3.HZ, inkl. Haube geschlossen

Zubehor ab S. 71

Zahleranschlusssaulen 59
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Artikel-Nr. Typ
7160103 ZSA201-2-ZK-HO
Zubehorab S. 71
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ZAHLERANSCHLUSSSAULEN

Zahleranschlusssaule, 1-feldrig

TN-S Netz

MafRe: 2010 x 350 x 277,5 mm
Farbe: RAL 7035
Gehause: halogenfrei, Glihdrahtprifung 960°C

= Montagevorrichtung fir Hausanschlusskasten NHO0/3
= Anschlussraum 5 x Sammelschienen mit:
- Anschlussklemme, Vorbereitung fur Hauptsicherungsautomat
- Abdeckung mit Ausschnitt fur SH-Schalter
= Zahlerplatte 450 x 250 mm ohne |IP54-Haube
= Anschlussraum 150 x 250 mm mit;
- Hauptleitungsklemme 5-polig 25 mm? isoliert
- Keine weiteren Einbauten vorhanden
= Mit Doppelschloss inkl. 1 Zylinder eingebaut

Erforderlicher Zukauf:
- Hauptsicherungsautomaten (SH-Schalter)
- Hausanschlusskasten NHOO

Empfohlener Zukauf:
- Sockelflller

VE UK PL

Zahleranschlusssaule, 1-feldrig, 3.HZ, ohne Haube 1 - -

60 Zahleranschlusssaulen



ZAHLERANSCHLUSSSAULEN

StraBenbeleuchtungsanschlusssaule mit Zahler, 1-feldrig 350

TN-S Netz )
Mafe: 2010 x 350 x 277,5 mm

Farbe: RAL 7035

Gehause: halogenfrei, Glihdrahtprifung 960°C 63

= Montagevorrichtung fur Hausanschlusskasten NH00/3
= Anschlussraum 5 x Sammelschienen mit:
- Anschlussklemme, Vorbereitung fir Hauptsicherungsautomat
- Abdeckung mit Ausschnitt fir SH-Schalter
= Zahlerplatte 450 x 250 mm ohne IP54-Haube
= Anschlussraum 150 x 250 mm mit: ? )
- Hauptleitungsklemme 5-polig 25 mm? isoliert
- Keine weiteren Einbauten vorhanden
= Mit Doppelschloss inkl. 1 Zylinder eingebaut

2010

Erforderlicher Zukauf:
- Hauptsicherungsautomaten (SH-Schalter)
- Hausanschlusskasten NHOO

Empfohlener Zukauf:

- Sockelflller
Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL
7160104 ZSA201-2-SB-ZK-HO StraRenbeleuchtungsanschlusssaule mit Zahler, 1-feldrig, 3.HZ, ohne Haube 1 - -

Zubehor ab S. 71
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m Effizient m Zuverlassig

m Sehr gute Preis-Leistung
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m Innovativ
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"Made in Germany"



ZAHLERANSCHLUSSSAULEN

Zahleranschlusssaule, 2-feldrig

TN-C Netz

MafRe: 1710 x 583 x 277,5 mm
Farbe: RAL 7035
Gehause: halogenfrei, Glihdrahtprifung 960°C

= Hausanschlusskasten NH00/3
= Anschlussraum 4 x Sammelschienen mit:
- Anschlussklemme, Vorbereitung fir Hauptsicherungsautomat
- Abdeckung mit Ausschnitt fur SH-Schalter
= Zahlerplatte 1 x eHZ 300 x 250 mm ohne IP54-Haube
= Anschlussraum 300 x 250 mm mit:
- Hauptleitungsklemme 5-polig 25 mm? isoliert
- Keine weiteren Einbauten vorhanden
= Freibereich (Leerplatz) ca. 250 x 150 mm fir Nachristung
= Mit Doppelschloss inkl. 1 Zylinder eingebaut

1710

Erforderlicher Zukauf:
- RJ45 Anschlussbox APL-E-S
- KSV-Schelle (34mm)
- Hauptsicherungsautomaten (SH-Schalter)
- Datenschnittstelle DS RJ12
- Spannungsversorgung TBEHZ-Set, TIEHZ-Set oder TCEHZ-Set

Empfohlener Zukauf:
- Sockelflller

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung
7160001 ZSA172-2,eHZ-HAK-HO Zahleranschlusssaule, 2-feldrig, eHZ, inkl. Hausanschlusskasten, ohne Haube
Zubehor ab S. 71
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Artikel-Nr.
7160002

583

Typ Ausfiihrung

ZSA172-2-ZK-HT

Zubehor ab S. 71
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ZAHLERANSCHLUSSSAULEN

Zahleranschlusssaule, 2-feldrig

TN-C Netz

MaRe: 1710 x 583 x 277,5 mm
Farbe: RAL 7035
Gehause: halogenfrei, Glihdrahtprifung 960°C

= Montagevorrichtung fir Hausanschlusskasten NH00/3
= Anschlussraum 5 x Sammelschienen mit:
- Anschlussklemme, Vorbereitung flr
Hauptsicherungsautomat
- Abdeckung mit Ausschnitt fir SH-Schalter
= Zahlerplatte 450 x 250 mm mit IP54-Haube
= Anschlussraum 300 x 250 mm mit:
- Hauptleitungsklemme 5-polig 25 mm? isoliert
- Keine weiteren Einbauten vorhanden
= Freibereich (Leerplatz) ca. 250 x 150 mm fir Nachrustung
= Mit Doppelschloss inkl. 1 Zylinder eingebaut

Erforderlicher Zukauf:
- Hauptsicherungsautomaten (SH-Schalter)
- Hausanschlusskasten NHOO
- Sockelfiller

VE UK PL

Zahleranschlusssaule, 2-feldrig, 3.HZ, inkl. Haube IP54 mit Tur 1 - -
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ZAHLERANSCHLUSSSAULEN

Zahleranschlusssaule, 2-feldrig

TN-S Netz . ==

MafRe: 1710 x 583 x 277,5 mm
Farbe: RAL 7035

Gehause: halogenfrei, Glihdrahtprifung 960°C P 5 | JE‘ =
L | 1 =T—
= Montagevorrichtung fir Hausanschlusskasten NH00/3 I pimasrof
= Anschlussraum 5 x Sammelschienen mit: ' —
- Anschlussklemme, Vorbereitung fur Rl ldadal

Hauptsicherungsautomat
- Abdeckung mit Ausschnitt fir SH-Schalter
= Zahlerplatte 450 x 250 mm mit IP54-Haube mit Tur
= Anschlussraum 300 x 250 mm mit:
- Hauptleitungsklemme 5-polig 25 mm? isoliert
- Keine weiteren Einbauten vorhanden
= Freibereich (Leerplatz) ca. 250 x 150 mm fir Nachrustung
= Mit Doppelschloss inkl. 1 Zylinder eingebaut

1710

Erforderlicher Zukauf:
- Hauptsicherungsautomaten (SH-Schalter)
- Hausanschlusskasten NHOO

Empfohlener Zukauf: .
- Sockelfiller v

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL
7160003 ZSA172-2-ZK-HG Zahleranschlusssaule, 2-feldrig, 3.HZ, inkl. Haube geschlossen 1 - -

Zubehorab S. 71
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Artikel-Nr. Typ
7160004 ZSA172-2-ZK-HO

Zubehorab S. 71
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ZAHLERANSCHLUSSSAULEN

Zahleranschlusssaule, 2-feldrig

TN-S Netz

Mafe: 1710 x 583 x 277,5 mm
Farbe: RAL 7035
Gehause: halogenfrei, Glihdrahtpriifung 960°C

= Montagevorrichtung fir Hausanschlusskasten NH00/3
= Anschlussraum 5 x Sammelschienen mit:
- Anschlussklemme, Vorbereitung fiir Hauptsicherungsautomat
- Abdeckung mit Ausschnitt fiir SH-Schalter
= Zahlerplatte 450 x 250 mm ohne IP54-Haube
= Anschlussraum 300 x 250 mm mit:
- Hauptleitungsklemme 5-polig 25 mm? isoliert
- Keine weiteren Einbauten vorhanden
= Freibereich (Leerplatz) ca. 250 x 150 mm fir Nachristung
= Mit Doppelschloss inkl. 1 Zylinder eingebaut

Erforderlicher Zukauf:
- Hauptsicherungsautomaten (SH-Schalter)
- Hausanschlusskasten NHOO

Empfohlener Zukauf:
- Sockelfiller

VE UK PL

Zahleranschlusssaule, 2-feldrig, 3.HZ, ohne Haube 1 - -
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ZAHLERANSCHLUSSSAULEN

Zahleranschlusssaule, 2-feldrig - 583 .

TN-S Netz

Mafe: 2010 x 583 x 277,5 mm 63A | | e3a |
Farbe: RAL 7035 Lo—
Gehause: halogenfrei, Glihdrahtpriifung 960°C

21 22

= Montagevorrichtung fiir Hausanschlusskasten NH00/3 o P |

= Anschlussraum 5 x Sammelschienen mit: e p t
- Anschlussklemmen, Vorbereitung fir 2 x Hauptsicherungsautomaten
- Abdeckung mit Ausschnitt fiir SH-Schalter

= 2 X Zahlerplatte 450 x 250 mm ohne IP54-Haube

= Anschlussraum 150 x 250 mm vorbereitet fir TSG-Vorsicherung: ’ .
- Keine TSG-Absicherung eingebaut ' L x

= Anschlussraum 300 x 250 mm vorbereitet fur APZ: L. it
- 1 x RJ45 Buchse, 1 x Montageschiene, 1 x Hutschiene e X

= Anschlussraum 300 x 250 mm mit: [re—
- 2 x Hauptleitungsklemme 5-polig 25 mm? isoliert
- Keine weiteren Einbauten vorhanden

= Mit Doppelschloss inkl. 1 Zylinder eingebaut

2010

Erforderlicher Zukauf:
- Hauptsicherungsautomaten (SH-Schalter) - &
- Hausanschlusskasten NHOO

Empfohlener Zukauf:

- Sockelfiller
Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL
7160106 ZSA202-2-ZK-HO-APZ Zahleranschlusssaule, 2 feldrig, 2-3.HZ, ohne Haube, mit APZ-Platz 1 - -

Zubehor ab S. 71

Zahleranschlusssaulen 67

installing innovation



583

)

il 4
Wy gmnly

JEaA [ > o l@

2010

Artikel-Nr. Typ
7160107 ZSA202-2-ZK-HO

Zubehorab S. 71
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ZAHLERANSCHLUSSSAULEN

Zahleranschlusssaule, 2-feldrig

TN-S Netz

Male: 2010 x 583 x 277,5 mm
Farbe: RAL 7035
Gehause: halogenfrei, Glihdrahtprifung 960°C

= Montagevorrichtung fur Hausanschlusskasten NHO0/3
= Anschlussraum 5 x Sammelschienen mit:
- Anschlussklemme, Vorbereitung fur Hauptsicherungsautomat
- Abdeckung mit Ausschnitt fiir SH-Schalter
= Zahlerplatte 450 x 250 mm ohne IP54-Haube
= Anschlussraum 300 x 250 mm mit:
- Hauptleitungsklemme 5-polig 25 mm? isoliert
- Keine weiteren Einbauten vorhanden
= Freibereich (Leerplatz) ca. 250 x 900 mm fir Nachristung
= Mit Doppelschloss inkl. 1 Zylinder eingebaut

Erforderlicher Zukauf:
- Hauptsicherungsautomaten (SH-Schalter)
- Hausanschlusskasten NHOO

Empfohlener Zukauf:
- Sockelfiller

VE UK PL

Zahleranschlusssaule, 2-feldrig, 3.HZ, ohne Haube 1 - -
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ZAHLERANSCHLUSSSAULEN

Zahleranschlusssaule, 2-feldrig 583

TN-C Netz 7

MalRe: 2010 x 583 x 277,5 mm
Farbe: RAL 7035 i
Gehause: halogenfrei, Glihdrahtprifung 960°C

'H.1P54 —rier—IP54: lf:*
= Montagevorrichtung fur Hausanschlusskasten NH00/3 = :
= Anschlussraum 5 x Sammelschienen mit: .

- Anschlussklemme, Vorbereitung fir Hauptsicherungsautomat 1 -

- 1 x TSG-Absicherung D01 1-polig 10A, plombierbare Abdeckung
= 2 x Zahlerplatte 450 x 250 mm mit IP54-Haube mit Tur
= Anschlussraum 300 x 250 mm mit:

- Hauptleitungsklemme 5-polig 25 mm? isoliert _ _
= Mit Doppelschloss inkl. 1 Zylinder eingebaut L ; : q

2010

Erforderlicher Zukauf:
- Hauptsicherungsautomaten (SH-Schalter)
- Hausanschlusskasten NHOO
- Sockelfiller

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL
7160105 ZSA202-2-SB-ZK-TSG-HT Zahleranschlusssaule, 2-feldrig, 3.HZ, inkl. Haube mit Tur 1 - -
Zubehor ab S. 71
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ZUBEHOR ZAHLERANSCHLUSSSAULEN

Montageplatten
Artikel-Nr. Typ
7160222 ZSAMPL171
7160223 ZSAMPS171
7160224  ZSAMPU171
7160225 ZSAMPL172
7160226 ZSAMPS172
7160227  ZSAMPU172
7160228 ZSAMPL201
7160229 ZSAMPS201
7160230 ZSAMPU201
7160231 ZSAMPL202
7160232 ZSAMPS202
7160233 ZSAMPU202

Leergehduse

Ausfiihrung

Montageplatte
Montageplatte
Montageplatte
Montageplatte
Montageplatte
Montageplatte
Montageplatte
Montageplatte
Montageplatte
Montageplatte
Montageplatte
Montageplatte

= Mit Doppelschwenkhebel und Profilhalbzylinder
= Mit Montageplatte und Kabeltrageschiene

Artikel-Nr.
7160218
7160219
7160220
7160221

Zubehor

Typ
ZSA171
ZSA172
ZSA201
ZSA202

Ausfiihrung

Leersaule 1-feldrig
Leersaule 2-feldrig
Leersaule 1-feldrig

Leersaule 2-feldrig

Lochbild Mafe (in mm)
Ohne 1135 x 307 x 5
Standard 1135 x 307 x 5
Universal 1135 x 307 x 5
Ohne 1135 x 540 x 4
Standard 1135 x 540 x 4
Universal 1135 x 540 x 4
Ohne 1325 x 307 x 5
Standard 1325 x 307 x 5
Universal 1325 x 307 x 5
Ohne 1325 x 540 x 5
Standard 1325 x 540 x 5
Universal 1325 x 540 x 5
Breite Héhe
350 mm 1710 mm
583 mm 1710 mm
350 mm 2010 mm
583 mm 2010 mm
71
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VE UK PL
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1 - -
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ZUBEHOR ZAHLERANSCHLUSSSAULEN

Schwenkhebel-Verschliisse

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL
7160211 ZSASBG-2 Schwenkhebel-Verschluss - fiir 2 Profilzylinder 1 - -
7160212 ZSASBG-1 Schwenkhebel-Verschluss - fiir 1 Profilzylinder 1 - -

Profilhalbzylinder

Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL

Profilhalbzylinder 40 mm, Kundenschloss

Bl AR o) ST

Zylinder
Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL
7160214 ZSABST Blindeinsatz fiir DoppelschlieRung 1 ) )

(wenn nur 1 Zylinder bendétigt)

7160215 ZSANS Notschlu;&;sel zum Offnen des Schwenkhebels 1 : :
ohne Zylinder

72 Zubehor
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ZUBEHOR ZAHLERANSCHLUSSSAULEN

Sockelfuller
Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL
7160213 ZSASF Sockelfiller a 50 | in Sacken 1 - -

Flllmenge anhand kapillarbrechender Einflillhéhe von 300 mm Blahton
Aussenmalie Anzahl 50 |

Schranktyp Bezeichnung (B x Hx T) mm Sicke Blahton Literangabe
ZSA171 Zahlersaule 1-feldrig 350 x 1710 x 277,5 0,4 20
ZSA201 Zahlersaule 1-feldrig 350 x 2010 x 277,5 0,4 20
ZSA172 Zahlersaule 2-feldrig 583 x 1710 x 277,5 0,7 35
ZSA202 Zahlersaule 2-feldrig 583 x 2010 x 277,5 0,7 35

Abdeckhauben
Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung VE UK PL
7160205 ZSAH45 Abdeckhaube IP54 450 mm ohne Tir 1 - -
7160206 ZSAHT45 Abdeckhaube IP54 450 mm mit Tur 1 - -
7160207 ZSAH37 Abdeckhaube IP54 375 mm ohne Tir 1 - -
7160208 ZSAHT37 Abdeckhaube IP54 375 mm mit Tar 1 - -
7160209 ZSAH30 Abdeckhaube IP54 300 mm ohne Tur 1 - -
7160210 ZSAHT30 Abdeckhaube IP54 300 mm mit Tur 1 - -
Zé&hlertrageplatten
Artikel-Nr. Typ Ausfiihrung Hohe VE UK PL
Zahlertrageplatte 1 IP54
7160200 ZSAZTP-1 e 450 mm 1 - -
Zahlertrageplatte 3 IP54
7160202 ZSAZTP-3 kompl. monfiert, 3.HZ 375mm 1 - -
Zahlertrageplatte 4 IP54
7160203 ZSAZTP-4 Komplimoniorti Sz 375mm 1 - -
7160204  zSAZTP-5  Zanlertrageplatte 5 IP54 450mm 1 - -

kompl. montiert, eHz

Zubehor 73
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Unser Innendienst-Team erreichen Sie unter:

Bereich Lagerprogramm Bereich Zahlerschranke/Feldverteiler

Frau Nicole Becker Herr Christopher Ruffing Herr Kurt Heck Herr Martin Kraemer

Leitung Vertriebsinnendienst Tel. +49 6893 9483-34 Leitung Vertriebsinnendienst Tel. +49 6893 9483-75

Tel. +49 6893 9483-10 E-Mail c.ruffing@f-tronic.de Tel. +49 6893 9483-42 E-Mail m.kraemer@f-tronic.de
E-Mail n.becker@f-tronic.de E-Mail k.heck@f-tronic.de

Frau Bettina Geiger Herr Daniel Bach Herr Peter Burger Herr Werner Zimmer

Tel. +49 6893 9483-251 Tel. +49 6893 9483-252 Tel. +49 6893 9483-57 Tel. +49 6893 9483-600
E-Mail b.geiger@f-tronic.de E-Mail d.bach@f-tronic.de E-Mail p.burger@f-tronic.de E-Mail w.zimmer@f-tronic.de

Herr Heiko Jungbluth
Tel. +49 6893 9483-51
E-Mail h.jungbluth@f-tronic.de

Frau Julia Klein
Tel. +49 6893 9483-417
E-Mail j.klein@f-tronic.de
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