Keramik
Mobel

Wandtiefsplklosett | Wandflachsplklosett m

Ausschreibungstext

Eurovit Wandtiefspulklosett aus Kristallporzellan. DIN EN 997.
Glasierter Spiilrand. Fiir Wandeinbau-Spilkasten mit 6 Liter Inhalt
und Wandeinbau-Druckspiiler 3/4". Passend fiir handelsiibliche WC-
Sitze. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867)
bei Massiv-Mauerstake von mind. 120 mm oder Tragegerust bei
schwacheren Wanden.

Eurovit Wandflachspiilklosett aus Kristallporzellan. DIN EN 997.
Glasierter Spiilrand. Fiir Wandeinbau-Spilkasten mit 6 Liter Inhalt
und Wandeinbau-Druckspiiler 3/4". Passend fiir handelsiibliche WC-
Sitze. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867)
bei Massiv-Mauerstake von mind. 120 mm oder Tragegerust bei
schwacheren Wanden.

Optionales Zubehor
WGC-Sitz aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl.

Produkt Artikel-Nr. BxTxHmm kg
Wandetiefspiilklosett V390601 355 x 520 x 370 15,0
Wandflachspiilklosett V340301 355 x 520 x 370 17,6

Benotigtes Zubehor
WC-Sitz K705301 i3

Farben
01 WeiB (Alpin)

Nur Palettenabnahme maoglich!
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