LIGA® Gleittur
Die Feine.

Feines, geradliniges Design, haptisch und optisch (iberzeugende
Griffe und Verbindungen in edlem Chrom.

Hochwertiges 4 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas nach
EN 12150.

Hochwertig eloxierte Aluminiumprofile in silber mattglanz und silber
hochglanz, Lackierung tber KermiEXTRA auf eloxiertem Aluminium.

Technisch ausgereiftes Bauformenprogramm mit Gleittirkomfort.

Serienhohen 1850 und 2000 mm.

Serienbreiten fir alle gangigen Duschsituationen.

Umfangreiches SondermafRprogramm und Sonderldsungen Gber
KermiEXTRA.

Made in Germany.
Gepriift nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TUV / GS).

20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.

MADE IN
Machkaufsicherheit GERMANY




Ausfiihrungen LIGA Gleitiii

Serienmodelle

Ul

LI G2R/L LI G3R/L
Seite 34 Seite 36

i

LI TWD LITVD
Seite 38 Seite 40

il

LI E2RIL LI E3RIL
Seite 42 Seite 44

Oberflachen

silber hochglanz  silber mattglanz

DICHTHEIT ZEIGT GROSSE

Glaser Optional mit Pflegele ng KermiCLEAN erh

TUV-gepriift
10 Jahre Dauerhaltbarkeit

KermiCLEAN

'\ Hygiene-zertifizi
Wicobiologisch

ESG klar




Dichtheit zeigt Grof3e

Feines, geradliniges Gleittlir-Design mit waagerechtem Bodenprofil fir den Kaufer spritzwasser-
dichter Duschkabinen.

LI E2R/L
LI E2R 090201AK +
LI E2L 090201AK

LI G3RIL
LI G3L 090201AK

S\
\\
Gleittur 3-teilig 900 x 2000 mm, Eckeinstieg 2-teilig 900 x 900 x 2000 mm,
Profile silber mattglanz, ESG klar, Profile silber mattglanz, ESG klar,

(. _i L N e
TUr und Eckeinstieg kombinierbar mit herkdmmlicher LIGA Seitenwand und Seitenwand verkirzt
auf Badewanne.
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Highlights

Einzigartig reinigungsfreundlich durch waagerecht profil- und hakenlose Gleittiirfligel (Magnet-
fiihrung) und innen glattes Bodenprofil.

Komplett werksseitig vormontiert mit 25 mm
Verstellmaglichkeit im Wandprofil und
bewahrter Montagetechnik.
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