
Gewichte und Abmessungen unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen von ± 2%.
Die Katalogzeichnungen sind im Maßstab 1:20, falls nicht anders angegeben.

Bad-Serie

Renova Nr.1
Modell: Urinal

, EN 80, 13407
zugelassen für 1l-Spülvolu-
men

Modell-Nr.: 235300
235320 mit „Kerze“

Zulauf: von hinten
Abgang: nach hinten
Gewicht: 11,8 kg

Modell: Einlaufverbinder
für WE-Druckspüler

Modell-Nr.: 521005

Modell: Absaugeformstück 1 l
nach DIN 19545

Modell-Nr.: 521240
nach hinten Abgang:

Modell: Urinalsieb
Modell-Nr.: 510410
Material: Edelstahl

Nur in Verbindung mit:
Modell: Kerafix-

Befestigungssatz
mit Abdeckkappen

Modell-Nr.: 551070 Verchromt
551075 farbig

Modell: Urinal 
mit Flushcontrol 500

, EN 80, 13407
mit elektronischem, 
batteriebetriebenem 
Urinalspülsystem mit Multi-
parametersensor, 
inkl. Einlaufverbinder und 
1L-Absaugeformstück 
- Betriebsdruck 1-10 bar

Modell-Nr.: 235306
235326 mit „Kerze“

Zulauf: von hinten
Abgang: nach hinten
Gewicht: 14,8 kg

Modell: Urinalsieb
Modell-Nr.: 510410
Material: Edelstahl

Nur in Verbindung mit:
Modell: Kerafix-

Befestigungssatz
mit Abdeckkappen

Modell-Nr.: 551070 Verchromt
551075 farbig

Empfohlene Vor-
wand-Hersteller:

Burda, Schwab, DAL, Viega, 
Geberit, Wisa, Friatec, Zako, 
Mepa, Mero




